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Especialistas en Equipo Médico, a Nivel Nacional e Internacional



;/Quiénes somos?

Somos una empresa que avanza, crece y se consolida dentro del ambito de
distribucion de equipos médicos a nivel nacional; gracias a factores distintivos
en sus productos y entregando a nuestros socios comerciales un servicio de
plusvalia, partiendo de vincular profesionales en la generacion de negocios de
distribucion con elementos que agregan valor.

Mision
Otorgar una experiencia de servicio inigualable a nuestros clientes, siendo
facilitadores de soluciones en equipamiento meédico de vanguardia y alta
calidad, sustentando el respaldo médico con un grupo de expertos a su
disposicion y el compromiso de brindar una atencién personalizada en

cada uno de nuestros negocios.

Vision
Ser la empresa numero 1 en generacion de negocios en distribucion de
equipo médico a nivel nacional e internacional, impactando al mercado
con los diferenciadores en precio, calidad y servicio a nuestros socios
comerciales, trabajando como una unidad de trabajo por el porvenir de la

salud.

LINEAS DE NEGOCIO
+ Equipo médico hospitalario.
* Equipo de diagnostico.
* Rescate y urgencias.
+ Imagenologia.
+ Equipamiento de clinicas y hospitales.
+ Apoyo para la vida diaria.
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Colposcopios PRK@

PRZ-25

Colposcopio para Ginecologia de

Pedestal

Caracteristicas: Dimensiones:

+ Lampara LED con fuente de luz fria: + Altura: 100 cm -135,0 cm
—Intensidad de 25,000 luxes. + Tamafio de la base: 60 cm
- Control de iluminacién 3 pasos. * Peso: 15 kg
— Campo de iluminacién 80 mm.

+ Focusing Micro-gama (Manual) de 40 mm Opcional:

+ Distancia de trabajo 295 mm. - Camaray Software.

Tecnologia Optica Zeiss (Alemana).

Especificaciones Técnicas:

+ Fuente de alimentacién AC 110V / 220V.

+ Lente Ocular:

- Distancia de salida de la pupila: 21 mm

- Cambios de ampliacion 5 pasos: 0.4x / 0.6x / Ix / 1.6x
/ 2.5x

—Ampliacién total: 2.8x / 4x / 7x / 11.5x / 17x

— Campo visual: 80 mm - 12,5 mm.

- Distancia interpupilar: 55 mm a 75 mm.

—-12.5x, Alto ocular, Gran angular.

Binoculares:

—Recto: f'=160 mm

- Objetivo: =300 mm

—Dioptrias -5D a +5D

— Campo de Visualizacion: 80 mm-12.5 mm

- Angulo de Rotacién: 180°

—Elevacién: 350 mm.

Filtro Verde Integrado.

PRZ-50
Colposcopio para Ginecologia de Brazo
Pantografico

Caracteristicas: Dimensiones:

+ Lampara LED con fuente de luz fria: + Altura: 100 cm -135,0 cm
—Intensidad de 50,000 luxes + Tamafio de la base: 60 cm
- Control de iluminacién 3 pasos. + Peso: 15 kg

— Campo de iluminacién 80 mm.
Focusing Micro-gama (Manual) de 40mm
Distancia de trabajo 295 mm.

Tecnologia Optica Zeiss (Alemana).

- Opcional:
+ Cémaray Software.

Especificaciones Técnicas:
+ Fuente de alimentaciéon AC 110V / 220V.
+ Lente Ocular:
- Distancia de salida de la pupila: 21 mm
— Cambios de ampliacién 5 pasos: 0.4x / 0.6x / 1x / 1.6x / 2.5x
—Ampliacién total: 2.8x / 4x / 7x / 11.5x / 17x
— Campo visual: 80 mm - 12,5 mm.
- Distancia interpupilar: 55 mm a 75 mm.
-12.5x, Alto ocular, Gran angular.
+ Binoculares:
—Recto: f'=160 mm
- Objetivo: =300 mm
- Dioptrias -5D a +5D.
— Campo de Visualizacion: 80 mm-12.5 mm
- Angulo de Rotacién: 0°
- Elevacién: 350 mm.
* Filtro Verde Integrado.
+ Angulo de Rotacién:180°
Elevacion: 350 mm
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PRZ-200

Electrocauterio de Alta
Frecuencia - 200W

Caracteristicas:
» Funciones:
—Corte (Normal):
Salida Max: 200W
- Corte (Mixto):
Salida Max: 150W
- Coagulacién 1 (pura):
Salida Max: 100W
- Coagulacién 2 (spray):
Salida Max: 80W
- Coag (Bipolar):
Salida Max: 50W

+ Compatibilidad:
- Especialidades médico-quirdrgicas.
- Cirugia General.
- Ginecologia, Obstetricia Traumatologia.
- Ortopedia y Pediatria.

+ Tiene la funcion de compensacion
automatica, estable.

+ Potencia de salida y pérdida minima.

+ Trabaja sobre superficies hiUmedas y tejidos
grasos.

+ Circuito, deteccién y area de placa con
contacto con el paciente.

+ Tiene un control de calidad por su contacto
de electrodo neutro.

Especificaciones Técnicas:

+ Temperatura Ambiental: 5 °C - 40 °C.

* Humedad relativa: <80

* Presién Atmosférica: 86.0-106.0 kpa.

« Fuente: T10V(+22V), 60Hz (+1)

*+ Frecuencia de trabajo: 360-460 kHz

+ Potencia nominal del equipo: 880 VA + 10%

PRZ-300 Plus

Electrocauterio de Alta
Frecuencia - 350W

Caracteristicas:

Funciones:

—Corte (Normal)
Salida Max: 300W

- Corte (Mixto 1):
Salida Max: 250W

- Corte (Mixto 2):
Salida Max: 150W

- Coagulacién 1 (pura):
Salida Max: 120W

- Coagulacién 2 (spray):
Salida Max: 80W

- Coag (Bipolar 1):
Salida Max: 50W

- Coag (Bipolar 2):
Salida Max: 50W

Compatibilidad:

- Especialidades médico-quirdrgicas.

- Cirugia General y Cirugia laparoscopica.
- Ginecologia, Obstetricia Traumatologia.
- Ortopedia y Pediatria.

- Endoscopia (no incluye cable)

Puerto de salida de endoscopio
independiente, clave de conversién
inteligente y laparoscopia.

Funcién de conversion automatica unipolar
y bipolar.

Funcién de memoria de reiniciar el registro
de salida en el arranque.

Reduce el sangrado durante la cirugia,
cooperar con el sistema de argoén,
endoscopia, histeroscopia, etc.

Especificaciones Técnicas:

Temperatura Ambiental: 5 °C - 40 °C.
Humedad relativa: <80

Presién Atmosférica: 86.0-106.0 kpa.
Fuente: 120V (+22V) , 60Hz (+1)

Frecuencia de trabajo: 360-460 kHz
Potencia nominal del equipo: 880 VA +10%
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Electrocauterios

PRZ-400

Electrocauterio de Alta
Frecuencia - 400W

Caracteristicas:
* Funciones:
—Corte (Normal)
Salida Max: 400W
- Corte (Mixto 1):
Salida Max: 350W
- Corte (Mixto 2):
Salida Max: 200W
- Coagulacién 1 (pura):
Salida Max: 150W
- Coagulacién 2 (spray):
Salida Max: 80W
- Coag (Bipolar 1):
Salida Max: 50W
- Coag (Bipolar 2):
Salida Max: 70W

+ Compatibilidad:
- Especialidades médico-quirdrgicas.
- Cirugia General.
- Ginecologia, Obstetricia Traumatologia.
- Ortopedia y Pediatria.

+ Con la funcién de memoria, el valor de
potencia se ajusta al del ultimo uso.

+ Tiene la funcién de compensacion
automatica, estable potencia de salida y
minima pérdida.

+ Reduce el sangrado durante la cirugia,
cooperar con el sistema de argén,
endoscopia, histeroscopia, etc.

Especificaciones Técnicas:

+ Temperatura Ambiental: 5 °C - 40 °C.

* Humedad relativa: <80

+ Presién Atmosférica: 86.0-106.0 kpa.

- Fuente: 220V(+22V) , 50Hz (+1)

+ Frecuencia de trabajo: 360-460 kHz

+ Potencia nominal del equipo: 880 VA + 10%
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Lamparas de Cirugia de Techo

PRZ-1
Lampara LED de Cirugia de 1 Satélite

rrilS)

Caracteristicas:

Disefio largo y ligero.
- Facil movilidad y rotacién de los Satélites.
— Rotacién de 360°.

8 niveles de intensidad luminosa mediante panel de control.

Tubo de &nodo giratorio Toshiba.

Funciones APR:

—Tiempo de exposicion corto.

Los elementos LED en ahorro de energia y caracteristica de luz fria
aseguran un bajo aumento de temperatura en el campo quirdrgico.

LED de clase médica que se importa de la compafiia Alemana OSRAM.

Incluye modo ENDO.

Especificaciones Técnicas:

Tiempo de Vida (LEDS OSRAM): Mayor a 50.000 hrs.
Intensidad Luminosa Maxima: 170,000 Luxes.

indice de reproduccién cromatica CRI: (Ra) 95
Tamafio de campo iluminado: 150 - 300mm
Consumo eléctrico: 80W por campana.

Frecuencia LED (W) : 80.

Dimensiones:

Altura ideal de Instalacion: 3.20 metros.
Didmetro de cada Campana: 70 cm.
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PRZ-1y PRZ-2 « Adaptados a la Nueva Serie “Low Ceiling”

Lamparas de Cirugia optimizadas para techos con una altura de 2.5 metros.

PRZ-2
Lampara LED de Cirugia de 2 Satélites

Caracteristicas:

Disefio largo vy ligero.
— Facil movilidad y rotacion de los Satélites.
—Rotacién de 360°.

8 niveles de intensidad luminosa mediante panel de control.

Los elementos LED en ahorro de energia y caracteristica de luz fria
aseguran un bajo aumento de temperatura en el campo quirdrgico.
LED de clase médica que se importa de la compafiia Alemana OSRAM.
Incluye modo ENDO.

Especificaciones Técnicas:

Dimensiones:

Tiempo de Vida (LEDS OSRAM): Mayor a 50.000 hrs.
Intensidad Luminosa Maxima: 170,000 Luxes.

indice de reproduccién cromatica CRI: (Ra) 95
Tamafio de campo iluminado: 150 - 300mm
Consumo eléctrico: 80W por campana.

Frecuencia LED (W) : 80.

Altura ideal de Instalacion: 3.20 metros.
Didmetro de cada Campana: 70 cm.
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Pkﬁ@ Lamparas de Cirugia de Techo

PRZ-3 CAM
Lampara LED

Caracteristicas:

» La luz puede satisfacer diferentes requisitos de punto de luz a través
de su disefio de software 6ptico especial

» Elexclusivo filtro éptico espectral garantiza una excelente

PRAZISE DVR
+ El controlador integrado de quir6fano
+ El sistema con capacidad de almacenamiento de 1000G puede

restauracién del color.

El elemento LED en ahorro de energia con las caracteristicas de
emision de calor mas bajas y la caracteristica de luz fria garantizan
un aumento bajo de la temperatura del campo quirdrgico

Con mas de 50.000 horas de vida laboral efectiva, Prazise puede
ahorrar enormemente los costes de mantenimiento de los hospitales.

Sistema De Camara Digital Full HD Incorporado

El mas alto estandar de la vision médica.
Resolucion Full HD de 1920*1080 pixeles
Pantalla de imagen digital 16:9

Especificaciones De La Cémara HD

Sensor de imagen: CMOS de 1/2,5

Pixel digital HD (resolucién): 2 millones de pixeles (1920x1080)
Relacién de aspecto: 16:9

Grabacién de video: 1080

Lente Zoom éptico: 10

Zoom digital: 16x F=1,8-2,5 (f=6,3-63 mm)

Balance de blancos: interior/luz fluorescente/luz halégena/ modelo
de luz LED, la sefal se puede ajustar

Distancia minima del objeto: 800 mm

Relacién sefial/ruido: 50dB

Conexién de salida: 1.HD SDI 2.HDMI

controlar la cdmara HD, la cAmara panoramica interior; la informacién
de video y audio se puede grabar, almacenar y transmitir para realizar
transmisiones y ensefianzas remotas en vivo en la red.

Usa LED de clase médica que se importa del experto en iluminacién
superior, German Osram Company.

+ El mango desmontable adopta material plastico de alta resistencia y

se puede esterilizar en autoclave a 135°C mas de 3000 veces.

La excelente profundidad de iluminacion y el efecto sin sombras
pueden ser extremadamente convenientes para los médicos para
operar bajo diferentes profundidades de iluminacién.
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Lamparas de Cirugia de Pedestal PR"@

PRZ-1 - MOB
Lampara LED para Cirugia
de 1 Satélite de Pedestal

Caracteristicas:

* Modo de pedestal movible, con dos ruedas.

+ Ladmpara LED de 1 Satélite.

+ Disefio largo y ligero.
- Facil movilidad y rotacién del Satélite.
—Rotacién de 360°.

+ La manija desmontable se puede esterilizar en
autoclave a 135 ° C mas de 3000 veces.

+ 8niveles de intensidad luminosa mediante panel de
control.

+ Esta usa luces LED de clase médica que se importa
de la compafiia alemana OSRAM.

Especificaciones Técnicas:
+ Tiempo de Vida: LEDS OSRAM +50.000 hrs.
* Intensidad de Luz: 170,000 Luxes.
» Temperatura de Color Ajustable:
—Estandar: 4,500° K
—Opcional: 3,500° / 4000° / 4,500° / 5,000° K
+ indice de Reprod. cromética CRI: (Ra) 95
+ Tamafio de campo iluminado: 150 - 300mm
» Consumo eléctrico: 80W.
+ Frecuencia LED (W) : 80

Dimensiones:
+ Didmetro de la Campana: 70 cm.

PRZ-KS5-EP

Lampara de Cirugia de 5 Focos
en Pedestal y Bateria de
Emergencia

Caracteristicas:

» Su bateria de emergencia le permite seguir
funcionando en caso de sufrir una falla en el
suministro de la energia eléctrica.

+ Cuenta con articulaciones:

- Para ajustar en la posicién deseada.
- Estructura sencilla que permite cambiar facilmente
los focos.

» Modo de pedestal movible, con dos ruedas.

Especificaciones Técnicas:

« Intensidad de Luz: 50,000 Luxes.

- Voltaje (V): 110

» Frecuencia (HZ): 60

» Transformacion de Color CRI (Ra): = 80
- Temperatura del Color (K): 4000

» Poder del Foco (W): 25

Dimensiones:
+ Didmetro de Lampara: 60 cm.
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Pm’i@ Lamparas para Operaciones Médicas

PRZ-401
Lampara de Operaciones LED

Caracteristicas:

EL LED de clase médica es de la empresa alemana OSRAM.

La luz puede satisfacer diferentes requisitos de funcionamiento a
través de su especial disefio de software.

El exclusivo filtro dptico espectral garantiza una excelente
restauracion del color.

El elemento LED de ahorro de energia con la caracteristica de emisién
de calor mas baja y la caracteristica de luz fria asegura que la
temperatura del campo quirdrgico bajo, aumente.

Con mas de 50.000 horas de vida util efectiva, la serie PRZ-401 puede
ahorrar en gran medida el costo de mantenimiento.

PRAZISE es facil de limpiar y puede ahorrar mas espacio gracias a su
disefio aerodinamico.

El mango desmontable de material especial se puede esterilizar en
autoclave a 135 ° C mas de 3000 veces.

Disefio de apariencia ultrafino.

Especificaciones Técnicas:

lluminancia central: 120.000 Lux.

Indice de reproduccién cromética (Ra): > 95.
Tamafo del campo de luz enfocable: 100-200mm.
Temperatura de color: 4300K.

Vida Gtil efectiva de la bombilla (hora): > 50.000.
Didmetro de la carcasa de la ldmpara: 400mm.
Profundidad de iluminacion L1: >1400.

Potencia: 80W.

Iluminacién para endoscopia MIS: No disponible.

PRZ-30
Lampara Médica de Luz LED

Caracteristicas:

Nuestra luz LED médica innovadora por su desarrollo de forma
independiente, tiene disefio, en apariencia, perfecta por su cabeza
ultra-delgada.

Luz ideal para salas de hospital, tratamiento de emergencias en
pacientes ambulatorios, clinicas dentales, exdmenes médicos,
estéticas médicas, clinica de mascotas, formacién médica, etc.

LED de larga duracion con servicio efectivo de mas de 50000 horas.
La innovadora tecnologia de médulo éptico LED proporciona una alta
reproduccion del color.

Control de brillo y ajuste de temperatura de color en el panel de
control del cabezal de luz.

El mango desmontable hecho de material especial duradero se puede
esterilizar en autoclave a 1350C mas de 3000 veces.

Disponible en tres configuraciones: mévil, montaje en pared y montaje
en techo.

Especificaciones Técnicas:

Iluminacién central a 1 m (lux): 70.000.
Ndmero de LED: 20.

Indice de reproduccién cromatica (RA): =95.
Temperatura de color: 4300K.

Tamafio del campo de luz: 200mm.

Vida Gtil LED (h): 250,00.

Didmetro de la cdpula de la ldAmpara: 300mm.
Profundidad de iluminacion: >1800mm.

Fuente de alimentacion (V / Hz): 110 VAC 50Hz.
Consumo de energia: 20W.
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Maquinas de Anestesia

PRZ-6D

Maquina de Anestesia 1 Vaporizador

La maquina de anestesia PRZ-6D tiene un buen rendimiento en unidades
de cuidados intensivos (UCI), sala de operaciones, departamento de
anestesiologia entre otros.

Disefio profesional para anestesia de inhalacion para adultos y nifios
mayores de 20Kg, manejo respiratorio, con ventilacion avanzada.
Combina la tecnologia de ventilacion probada con los Ultimos
refinamientos en ergonomia y sistemas.

Facil de usar disefiada junto con profesionales experimentados para
optimizar su flujo de trabajo de anestesia.

Multiples modos de trabajo, como control de volumen y limite de
presion, se adaptan a pacientes de amplio rango.

Vaporizador con funcién de temperatura, presién, compensacion de
flujo y autobloqueo.

Oscilograma de tiempo de presién, tiempo de flujo en tiempo real y
funcion de deteccion de concentraciéon de 02 de alta precision incluida.

Caracteristicas:
+ Seguridad:
- Sistema de alarma de tres niveles, informacion de alarma visual y
sonora.
- Con multiples tipos de alarma, recordatorio y funciones de
proteccion.
—Tecnologia avanzada de control de gestién de energia
—Alarma de baja presién de 02 y proteccion de corte de N20
—Maquina de anestesia por presion SIMV/IPPV/AC

Especificaciones Técnicas:
* Modos de Trabajo de Ventilacién:
-PPV,A/C SIMV, SIGH, MANUAL.
—Medidor de corriente. 02 (0.1-10 L/min) / N20 (0.1-10 L/min).
—Suministro rapido de oxigeno: 25 L/min - 75 L/min.
—Volumen corriente (Vt): 0,20 mL - 1500 mL.
—Frecuencia: 1/min-100 /min.
-:E: 2:1-1:6.
—PEEP: 0 cmH20 - 30 cmH_20.
—Sensibilidad de Activacién de Presion: 0.5 L/min - 30 L/min
—Sensibilidad de activacién de Flujo: -20 cmH20 cm H20.
- Suspiro: 0 (off) /100 - 5/100.
—Ventilacion de apnea: OFF, 5s - 60s.
- Limite de Presién: 20cm H20 - 100 cmH20.

Parametros de Monitoreo:

- Frecuencia: 0 /min - 100 /min.
—Volumen corriente (Vt): 0 mL - 2000 mL.
—-MV: 0 L/min~100 L/min.

- Concentracién de oxigeno: 15 % - 100%.

Condiciones de trabajo:

—Fuente de gas: 02, N20.
—Presion: 280 kPa - 600 kPa.
—Voltaje: 100 - 240V.

- Frecuencia de poder: 50/60 Hz.

Interfaz de monitoreo de multiples parametros
Medidor de flujo de alta precisién.

nP
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+ Alarma de falla de alimentacion de CA:

—Falla de energia o no hay conexion.

Alarma de bajo voltaje para bateria de respaldo: +11.3 + 0.3V.

Sin volumen corriente: <5mL dentro de 6s.

Alarma de alta concentracion de oxigeno: 19% -100%.

Alarma de baja concentracién de oxigeno: 18% - 99%.

Alarma de alta presion de las vias respiratorias:

—20 cmH20 - 100 cmH20.

Alarma de baja presién de las vias respiratorias:

-0 cmH20 - 20 cmH20.

Alarma de volumen minuto alto:

—Adulto (5L / min-20 L/ min).

—Paed (1L/ min-15L/ min).

Alarma de volumen minuto bajo: - 0-10 L/ min.

Alarma de presioén continua: (PEEP + 1.5 kPa) mayores de 16 afios.
Advertencia de sofocacion: 5s- 60s sin ventilacion espontanea.
La presion maxima limitada: <12.5 kPa.

Error en el ventilador: Mostrar en pantalla.

Déficit de oxigeno: Mostrar en pantalla.

Dimensiones:

+ Pantalla LCD TFT de 7".

* Muestra los parametros de ventilacién, la informacién de alarma y el
oscilograma.

www.meisonmedical.com
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Maquinas de Anestesia

PRZ-S65A

Maquina de Anestesia con Ventilacion por

Volumen y Presion

La maquina de anestesia tiene un buen desempefio en unidades de
cuidados intensivos (UCI), sala de operaciones, departamento de
anestesiologia, entre otros.

Disefio profesional para anestesia por inhalacién y manejo respiratorio
de adultos, nifios y bebés, con modos de ventilacién avanzados. Disefio

ergondémico excepcional, ocupa un alto nivel en seguridad, estabilidad y

comodidad, asi como en experiencias de usuario.

PRZ-S65A Un modelo clasico cémodo, facil de usar y disefiado junto con

expertos experimentados para agilizar su flujo de trabajo en anestesia.

Caracterlst:cas
Caudalimetro de alta precisién, conozca al instante el flujo de gas
fresco en su paciente.

+ Mantén un orden y obtén una mayor comodidad al operar con su
disefio del circuito de respiracion.

+ Miltiples modos de trabajo, como control de volumen y limite de
presion, se adaptan a una amplia gama de pacientes.

+ Vaporizador con temperatura, presién, compensacién de flujo
y funcién de autobloqueo, mantenga la seguridad en cualquier
momento.

+ Interfaz de monitoreo de multiples pardmetros y aclare cada
parametro, permita a los usuarios conocer la condicion del paciente.

+ Oscilograma de bucle de presién-tiempo, flujo-tiempo y ETCO de alta
precision, oh2, Espectaculo de concentracién en tiempo real.

+ El monitor de signos vitales y el monitor de gas anestésico son
opcionales.

+ ETCOZ2 El médulo y el sistema de evacuacién de gases anestésicos
(AGSS) son opcionales.

+ Simplicidad: 4 ruedas estéaticas con funcién de autobloqueo.

+ Configuraciones flexibles capaces de personalizar sus requisitos.

+ Estandar internacional y tecnologia avanzada adecuada para una
amplia gama de usos. La interfaz compacta y la pantalla grande le
brindan una mejor experiencia operativa.

+ Mas de 5.000 unidades estéan instaladas en mas de 200 paises.

+ Disefiado y fabricado por un equipo profesional con méas de 25 afios
de experiencia en el campo de la UCI.

+ Sistema de presién por volumen.

Especificaciones Técnicas:

+ Parametros de seguimiento:
- Frecuencia: - 0/min - 100/min.
—Volumen corriente (Vt) 0 ml - 2000 ml.
-MV.
-0 l/min -100 /min.
- Concentracion de oxigeno: 15% - 100%.
—Pico: 0 cmH20 - 100 cmH20.
—Cydn: Tml/cmH20 - 1000 mL/cmH20.

+ Oscilograma:
—PT (presion - tiempo) FT (caudal - tiempo).
- VT (volumen - tiempo).
—ETCO2-T (ETCO2- tiempo).
-Bucle PV (bucle de presién - volumen).
-Bucle FV (bucle de caudal - volumen).
- Lazo FP (flujo - lazo de presidn).

=@ (=

* Rango de parametros del ventilador:
—Medidor de corriente.
-02 (0-10 /min) norte: O.
-(0- 10 L/min) o aire: (0 - 10 L/min).
- Su ministro rapido de oxigeno: 25 L/min - 75 L/min.
—Volumen corriente (Vt): 0,20 ml 1500 ml.
- Frecuencia (Frecuencia): 1/min - 100/min.
—Es decir: 4:1-1:8.
- Mirar furtivamente: 0 cmH20 - 30cm H20.
- Sensibilidad de disparo por presién: (PT) - 20 cmH20 - 0 cm H20
(Basado en PEEP).
- Sensibilidad del disparador de flujo: (FTr) 0,5 I/min - 30 /min.
- Control de presién: (PC) 5cm H20 - 60cm H20.
- Suspiro: 0 (apagado): 1/100 - 5/100.
- Ventilacién en apnea apagado: 5s - 60s.
- Limite de presién: 20cm H20 -100cm H20.

Dlmensmnes
La pantalla LCD TFT de 10,4" muestra los parametros de ventilacion,
informacion de alarma y oscilograma.
+ Tamafio de embalaje:
—Caja de madera L 740 x 795 x 1540 mm.
-G.W: 93 kg.
-N.W: 93 kg.
-CBM: 0,91 m.
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Maquinas de Anestesia

PRZ-S61
Maquina De Anestesia con Ventilacion
por Volumen

La maquina de anestesia tiene un buen rendimiento en las Unidades de
Cuidados Intensivos (UCI), quiréfano, departamento de anestesiologia y
otros departamentos.

Disefio profesional para la anestesia por inhalacion y el manejo
respiratorio de adultos, nifios y bebés, con modos de ventilacién
avanzados. Disefio ergonémico sobresaliente, ocupa un lugar destacado
en cuanto a seguridad, estabilidad y comodidad, asi como en cuanto a la
experiencia del usuario.

PRZ-S61 es un modelo clasico y comodo, facil de usar y disefiado
junto con expertos experimentados para agilizar su flujo de trabajo en
anestesia.

Caracteristicas:

+ Simplicidad: 4 ruedas estaticas y dos de frentes con freno separado.

+ Configuraciones flexibles capaces de personalizar sus requisitos.

+ Estandar internacional y tecnologia avanzada adecuados para una
amplia gama de uso.

+ Lainterfaz compactay la gran pantalla le ofrecen una mejor
experiencia de funcionamiento.

» Mas de 5.000 unidades instaladas en mas de 200 paises.

+ Sistema de presion por volumen.

Seguridad:
+ Sistema de alarma de 3 niveles, informacion de alarma visual y
sonora.

+ Con multiples tipos de funciones de alarma, recordatorio y proteccion.

+ Tecnologia avanzada de control de gestién de la energia.

+ La bateria de reserva incorporada proporciona la alimentacion de
emergencia a la unidad.

+ Alarma de baja presion de 02 y proteccion de corte de N20.

Especificaciones Técnicas:

+ Paradmetros de control:
- Frecuencia (Frec): 0 /min - 100 /min.
—Volumen Tidal (VT): 0 mL - 2000 mL.
—Volumen Minuto: 0 L/min - 100 L/min.
—Concentracién de 02: 15 % - 100 %.

+ Oscilograma:
—P-T (presién-tiempo).
- F-T (flujo-tiempo).
- V-T (volumen-tiempo).
—ETCO2-T (ETCO2-tiempo)
- P-V Bucle (presion-volumen).
- P-F Bucle (presién-flujo).
- F-V Bucle (flujo-volumen).

+ Multiples modos de ventilacion:
-1PPV, V-A/C, P-A/C, V-SIMV, P-SIMV, PCV-PC,
PCV-VG, PSV, SIGH, Manual.

3P
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+ Rango de parametros del ventilador:

- Flujémetro: 02 (0.1- 10 L/min).
N20O (0.1-10 L/min).
AIR (0.1-10 L/min).

- Flujo répido de 02: 25 L/min -
—Volumen Tidal(VT): 0, 20 mL -

75 L/min.
1500 mL.

- Frecuencia(Frec)): 1/min - 100 /min.

-LE:4:7-1:8.
—PEEP: 0 cmH20 - 30cm H20

- Presion de disparo (Ptr): -20cm H20 - Ocm H20 (Base de PEEP).
- Flujo de disparo (Ftr): 0.5 L/min - 30 L/min.
—Control de la presién (PC): 5cm H20 - 70cm H20.

—Suspiro: 0 (off) 1/100 - 5/100.
- Ventilacién de apnea: OFF, 5s

- 60s.

— Limite de presion: 10cm H20 - 100cm H20.

Dimensiones:
Pantalla LCD TFT de 10,4” muestra los parametros de ventilacion, la
informacion de las alarmas y el oscilograma.

Tamafio de embalaje:

—Caja de madera: L 920* W 970* H 1380mm.

-G.W: 155Kg.
-N.W: 87.5Kg.
-CBM: 1.23m.

www.meisonmedical.com



pnﬂ@ Maquinas de Anestesia

PRZ-6100X

Maquina de Anestesia

El equipo de anestesia hace un buen desempefio en Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI), sala de operacidn, el Departamento de Anestesiologia, entre
otros.

Un buen rendimiento sobre la base de alta seguridad, alta precision, alta
estabilidad y una monitorizacién precisa.

Caracteristicas:

Especificaciones Técnicas:

+ Pantalla de oscilogramas:
—P-T(presion - el tiempo)
- F-T(flow - el tiempo)
-P-V (bucle de presiéon - volumeloop)
- V-T(volumen - tiempo ).
—Bucle de la funcién pulmonar
—Tiempo de ETCO2
+ Las pruebas:
- Pruebas automaticas en compensacion de fugas.

Ventajas: — Puede equiparse con Monitor de pacientes y Monitor

PR . AG.
Sencillez: facil de usar, facil de mover con 4 ruedas. . -

S . . B - —Pruebas en ventilador manual, mecanico y modo
Eleccion: adapte libremente el equipo a sus pacientes y procedimientos espera

Ventilacién centrada en el paciente: precisién en un ventilador de anestesia,
desde la ventilacion convencional hasta los modos avanzados, incluidos 3
modos: IPPV; A/ C; SIMV.

Configuraciones flexibles para adaptarse a sus necesidades.

Tecnologia avanzada con estandar internacional. Adaptable en multiples gamas
médicas.

Con una interfaz compacta y su gran pantalla, tendra una mayor experiencia
operativa.

- Forma de onda: P-T, F-T, V-T, la funcién pulmonar
bucle, ETCOZ, la anestesia el gas, la concentracion de
oxigeno, concentracion de N20.

- Autodiagnéstico y alarmas visibles.

—Alarmante visible

- Funcién ACGO

5" TFT pantalla tactil LCD muestra los parametros de ventilacion, la
informacion alarmante y la forma de onda.
Medidor de flujo electrénico, al instante conoce el flujo de gas fresco para su
paciente.
Mantén un orden y obtén una mayor comodidad al operar con su disefio del
circuito de respiracion.
Varios modos de trabajo, tales como el control de volumen y presion limite, se
adapta a la amplia gama de pacientes.
Vaporizador con compensacion de temperatura, caudal y la auto-Funcion de
bloqueo, mantiene la seguridad en cualquier momento.
Con la interfaz de control, sus multiples parametros estan claros para agilizar
la lectura presentada al usuario del paciente en cuestion.
Muestra en tiempo real, presién, flujo en un bucle de tiempo, con alta precision
de ETCOZ. Incluye funcién de deteccién de concentracion.
El monitor de signos vitales y monitor de gases anestésicos son opcionales.
Sistema de presién por volumen.

Modos de ventilacién: Manual, (V-CMV)VPPI, (P-CMV) PCV, (P-STMV),
(V-S1MV), PSV, PRVC.

Mian parametro ventilador:

—Volumen Tidal (VT): 0, 10 mL - 1500 mL.
- Frecuencia(freq): 4 lpm - 100 lpm.

—1/E: 4:1~1:10.

Parametro de ventilador:

—La PEEP: 0cmH20 ~ 30 cmH20.

- Répido suministro de oxigeno: 35 L/min-75L/min.
—Activacién de la presién: -1cmH20 ~ -20cmH20.
- Activador de flujo: 0, 3 L/min, 1L/min - 15L/min.
- Soporte de presién: 3cmH20~50cmH20.

—El limite de presién: 10 cmH20 - 100cmH20.
—La apnea inspiracién: Apagado, el 5% - 60%.

- Tiempo de inspiracion: 0.2S - 5s.

—Activar: El 5% - 95%.

- La frecuencia de SIMV: 4 lpm - 60 lpm.
—Tiempo de subida: Os - 2s.
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Maquinas de Anestesia Veterinaria
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PRZ-DM6B-VET

Maquina De Anestesia Veterinaria * Suministro de gas:

- Fuente de gas: 02(para uso médico)

El sistema de anestesia incluye tuberia de suministro de gas anestésico,
medidor de flujo, alarma de falla de oxigeno y dispositivo de proteccion,
sistema de respiracion anestésica, sistema de transferencia y recepcion de gas
anestésico (opcional), vaporizador de anestésico (con algunas funciones de
compensacién de presion, compensacion de temperatura y compensacion de
flujo.

Se pueden usar agentes anestésicos (enfluran halotano, isoflurano,
sevoflurano), ventilador anestésico, monitor de gas respiratorio SJ-(opcional) y
marco principal.

Caracteristicas:

+ Monitoreo del volumen de gas exhalado.

+ Monitorizacion de la presion de las vias respiratorias.
+ Limite de presion de las vias respiratorias.

+ Alarma de presién continua para el sistema de ventilacion.
+ Alarma de presién alta en las vias respiratorias.

+ Alarma por MV alta.

+ Alarma de integridad del sistema de ventilacion.

+ Proteccién contra fallas de oxigeno.

+ Alarma por fallo de alimentacion.

+ Monitor de 02.

+ Ventilador anestésico.

+ Sistema respiratorio anestésico.

Espec:ﬁcac:ones Técnicas:
+ Ambiente de trabajo:
- Temperatura ambiente: 5°C - 40°C.
—Humedad relativa: <80 %.
- Presién atmosférica: 860 hPa - 1060 hPa.
+ En almacenamiento:
—Temperatura ambiente -20°C ~ +50°C.
—Humedad relativa: <93%
- Presién atmosférica: 500 hPa - 1060 hPa.

PRZ-DM6D-VET
Maquina De Anestesia Veterinaria Para
Pequenas Y Grandes Especies

+ Tipo: Maquina especial Anestesia

+ Jeringuilla: Estériles desechables

* Muestreo de Sangre de vacio desechable

+ Patrén de respiracién: Manual

+ Método de control en maquina de anestesia animal

Espec:ﬁcac:ones Técnicas:
Modo de ventilacién: MANUAL

+ Fuente de gas: 02

+ Medidor de corriente: 02 (0-5L/min)

+ Ventilador de respiracion: Si, Volumen corriente (Vt) 20-1500ml

+ Parametro de seguimiento: Disponible, tres niveles visibles y audibles

+ Alarmay proteccion: La alarma de falla de energia de CA, error del
ventilador, déficit de oxigeno, etc.

B (@) (¢ (&) =] () (=
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- Presion de trabajo nominal: 440 kPa
—Rango de presion de entrada: 280 kPa~600 kPa
- Presion de salida del regulador (suministro de cilindros
de gas): menos de 440 kPa
+ Valvula de seguridad: 780kPa
+ Fuente de aire de presién negativa: =75 L/min

www.meisonmedical.com



PR"‘@ Maquinas de Anestesia Veterinaria

PRZ-DM6C-VET
Maquina De Anestesia Veterinaria Para
Pequenas Y Grandes Especies

Descripcion:

+ Medidor de flujo de alta precisién, al instante conoce el flujo de gas
fresco a su paciente.

+ Mantén un orden y obtén una mayor comodidad al operar con su
disefio del circuito de respiracién.

+ Vaporizador con compensacion de temperatura, caudal y la auto-
Funcién de bloqueo, mantener la seguridad en cualquier momento.

» Popular disefio con marco enchufable que abastece su

funcionamiento en aduana.

Amplia gama de uso incluyendo animales dentro de 200 kg.

Las dos ruedas con freno, asegurar la estabilidad en funcionamiento.

Medidor de presion y medidor de caudal

Garantiza la precision de ajuste de parametros.

B @@ @) = o=

PRZ-S8B

Maquina de Sedacion

+ Magquina de Sedacién Consciente con Oxido Nitroso.

Caracteristicas:

+ Simplicidad:
- Facil de usar y de mover con 5 ruedas.

+ Configuraciones flexibles: . o
- Adapte el equipo a sus pacientes y procedimientos libremente. peeee, | |

+ Sistema de alarma de tres niveles, con informacién de alarma visual y |
audible.

+ Tecnologia avanzada con control de gestion de energia.

+ Bateria de respaldo incorporada.

+ Mezclador de gases mixtos con control electrénico, ajuste de alta
precision.

+ Disefio de circuito de respiracion integrado.

Especificaciones Técnicas:
+ Pantalla de 7" TFT LCD.
+ Suministro de energia de emergencia hasta 2-3 horas.

&)@ @] (@) =) (=) (=
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Maquina de Hemodialisis
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PRZ-H2008
Maquina de hemodialisis HD

Caracteristicas:

Dialisis secuencial.

Con filtro de endotoxinas.

Compatible con la mayoria de los consumibles de HD.

Sistema de control de UF con cdmara de equilibrio de volumen
cerrada.

Dialisis personalizada.

Medicién de la presidn sanguinea.

Sistema de alarma inteligente.

Pantalla LCD tactil de 15 pulgadas.

Cebado del dializador con una sola tecla + funcion.

Especificaciones Técnicas:

Funcién de ajuste automatico de la concentracién de sodio del
dializado.

La proteccion eficaz del sistema de desgasificacion de bicarbonato.
Dialisis personalizada.

Preciso sistema de UF.

Camara de balance de volumen cerrada adoptada, control preciso de
deshidratacion por ultrafiltracion.

Una tecla, ultrafiltracion de baja velocidad: puede establecer UF de
baja velocidad, tiempo de trabajo de UF de baja velocidad, volver a la
velocidad normal de UF automaticamente después de la ejecucion.
Soporta UF aislado, puede modificar el tiempo de ejecucion y el
volumen de UF basado en el requisito mientras UF aislado.

PRZ-H6008

Maquina de hemodialisis HD

Caracteristicas:

Conveniente para el tratamiento clinico personalizado, los pacientes
se sentirdn mas coémodos durante la dialisis y reducir la incidencia de
reacciones adversas comunes.

Perfiles:

- UF.

- Perfil de sedio.

- Perfil de temperatura.

- Perfil de didlisis.

— Perfil de bicarbonato.

Funcién de ajuste con una sola tecla.

Control de la presion arterial.

Funcion Bi-cart.

Filtrador de liquido de didlisis.

Funcién de liquido de sustitucién en linea.

Puerto de internet.

Apto para todas las marcas de consumibles de didlisis.

Experiencia de dialisis comoda de alta calidad.

Especificaciones:

Autodiagndstico automatico al encender la maquina.

Deteccién de aire:

—Nivel y deteccién de burbujas de aire.

Monitor de fuga de sangre:

- Deteccion fotoeléctrica roja y verde.

Inteligente procedimiento automatico de desinfeccién y limpieza.

Se puede prevenir eficazmente la deposicién de calcio y proteinas en
la tuberia de la maquina.
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PRK@ Mesas de Cirugia

PRZ-M300 Dimensiones:

* Mesa: Ancho: 50 cm / Largo: 207 cm.

Mesa de Operaciones Hidraulica - Elevacion: Max: 107cm / Min: 76 cm.
Compatible con Rayos-X  Carga Maxima: 220 kg.
Caracterlsttcas

+ Superficie Radiotransparente.
+ Colchén de Memory Foam con disefio antiestatico e impermeable.
+ Levantamiento hidraulico por pedal.
+ Elevacion de respaldo y flexién hasta posicién de Kraske.

El tablero esta laminado compuesto para Rayos X, lo cual permite

obtener una imagen de alta definicion. [] [
+ Aplicaciones:

- Cirugia toracica, cirugia abdominal, ortopedia, otorrinolaringologia,

ginecologia, obstetricia, urologia.

+ De acero inoxidable 304.

Espec:ftcac:ones Técnicas:
+ Ajuste de Placas:
—Placa de la Cabeza: Arriba:60° / Abajo:70°.
—Placa Trasera: Arriba: 75° / Abajo: 15°.
—Placa de la Pierna: Arriba: 15° / Abajo: 85° / Afuera: 90°.
+ Inclinaciéon Lateral: Izqg: 20° / Der: 20°.
+ Trendelenburg (Anti-Tren): 20° /20°.
+ Puente de rifién: Hasta 12cm.

PRZ-M300A

Mesa de Operaciones Hidraulica

Caractenst:cas

Levantamiento hidraulico por pedal.
« Aplicaciones: [] [.\~==] [”/’_] [] [D] [‘]

- Cirugia Tordacica, Cirugia abdominal, Ortopedia, Otorrinolaringologia,
Ginecologia, Obstetricia, Urologia.
+ Buen rendimiento en la termo estabilidad y anticorrosion.
* De acero inoxidable 304.

Espec:ﬁcac:ones Técnicas:
+ Ajuste de Placas:
—Placa de la Cabeza: Arriba: 45° / Abajo: 90°
—Placa Trasera: Arriba: 75° / Abajo: 15°
- Placa de la Pierna: Arriba: 15° / Abajo: 85° / Afuera: 90°
* Inclinacion Lateral: 1zg: 18° / Der: 18°
+ Trendelenburg (Anti-Tren): 22° / 25°
+ Puente de rifién: Hasta 11 cm

Dimensiones:

* Mesa: Ancho: 48 cm / Largo: 208 cm.
+ Elevacion: Max: 103cm / Min: 79 cm.
+ Carga Maxima: 250 kg.

' 18 MEISON




Mesas de Cirugia PRK@

PRZ-€300C

Caracteristicas: Dimensiones:

» Adecuada y recomendada para Radiografia. » Mesa: Ancho: 55 cm / Largo: 270 cm.
» Mesa de cirugia avanzada automatica con movimiento longitudinal. + Elevaciéon: Max: 100 cm / Min: 70 cm.
+ Electrohidraulica, apta para Rayos-X y adaptable a brazo en C. + Carga Maxima: 250 kg.

Micro touch control remoto.

— Cualquier movimiento se puede ajustar por ella.

El ajuste es flexible en la placa de la Cabeza, la parte posterior de la
placa y la placa del asiento, faciles de limpiar.

Buen rendimiento en la termo estabilidad y anticorrosion.

Alta automatizacién, de poco ruido y alta confiabilidad.

De acero inoxidable 304.

Especificaciones Técnicas:

Ajuste de Placas:

—Placa de la Cabeza: Arriba: 45° / Abajo: 90°.

—Placa Trasera: Arriba: 75° / Abajo: 20°.

—Placas de la Pierna: Arriba: 15° / Abajo: 90° / Afuera: 90°.

Inclinacion Lateral: Izquierda: 15° / Derecha: 15°. v

Trendelenburg: 25°/ Anti-trendelenburg: 15°. [] ['\~==] [.,—/'] { ] [H] [@J] {@g] [‘]
Puente de rifién: Hasta 11 cm. - - - T o P20

Tensién: 110V.

Frecuencia: 50 Hz / 60Hz.

Bateria para 50-80 operaciones.
- Con duracién de 1semana - 24V (aprox).

il
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PRZ-E800

Mesa de Operaciones Electrohidraulica

Caracteristicas:

» Mesa de cirugia avanzada automatica con movimiento Longitudinal
hasta de 350mm.

+ Tablero de disefio modular adaptado a las necesidades de diversas
disciplinas quirdrgicas.

+ Con tecnologia EASY CLICK, que permite adaptar la mesa a una amplia
variedad de cirugias y alturas de pacientes.

» Colchoneta antiestatica, no conductora.

+ Sistema anticolosion, equipada con frenos electrohidraulicos, con
funcion de bloqueo.

+ Operacion a través de control remoto de mano y panel de control.

Especificaciones Técnicas:
+ Trendelenburg de sobremesa:
—Inverso: 35°
- Trendelenburg: 35°
+ Inclinacion lateral: 25°
—Placa de la Cabeza: Arriba: 50° / Abajo: 60° Flexible: 50°
—Placa Trasera: Arriba: 80° / Abajo: 40°
—Placas de la Pierna: Eléctrico arriba: 80° / Eléctrico abajo: 90°
Manual abajo: 90° / Manual hacia afuera: 90°
+ Elevacion de puente renal: 120mm
+ Deslizamiento horizontal: 350mm

Mesas de Cirugia

Dimensiones:

» Longitud: 2100mm

» Ancho: 550mm

+ Altura minima de tablero: 550mm
» Rango de elevacion: 500mm

» Capacidad de carga: 450Kg.

* Flexion: 220°
+ Reflejo: 100° [] [
4
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Mesas de Cirugia PRA@

PRZ-€E500
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Caracter:st:cas
Disefiada para operaciones quirirgicas cada vez mas complejas.
* Micro Touch Control remoto.
— Cualquier movimiento se puede ajustar por ellos.
+ Su longitud proporciona acceso libre al brazo en C sin tener que
ajustar la posicién del paciente.
+ Su colchén con memoria es a prueba de agua, antiestatico.
+ Deslizamiento longitudinal de hasta 35 cm para acceso libre
+ De acero inoxidable 304.

Espec:ﬁcac:ones Técnicas:
+ Ajuste de Placas:
—Placa de la Cabeza: Arriba: 40° / Abajo: 90 °
—Placa Trasera: Arriba: 80° / Abajo: 20°
—Placas de la Pierna: Arriba: 15° / Abajo: 90° / Afuera: 90°
+ Inclinacion Lateral: Izquierda: 15° / Derecha: 15°
+ Trendelenburg: 25° / Anti-trendelenburg: 25°
+ Puente de rifion: Hasta 11 cm
+ Tensién: 110V
* Frecuencia: 50 Hz / 60Hz
+ Bateria para 50-80 operaciones.
—Con duracién de 1semana - 24V (aprox).
Dimensiones:
+ Mesa: Ancho:55cm / Largo: 210 cm.
+ Elevacion: Max: 107cm / Min: 71 cm.

PRZ-E700

Caracterlsttcas :
+ Superficie radiolicida que permite la toma de Rayos-X. N | | O - & Egl g %7
* Micro Touch Control remoto. -l y el Lu Mz;.T:v;;D E

— Cualquier movimiento se puede ajustar por ellos.

+ Aplicaciones:
- Cirugia Toréacica, Cirugia abdominal, Ortopedia, Otorrinolaringologia,

Ginecologia, Obstetricia, Urologia, entre otros.

+ El ajuste es flexible en la placa de la Cabeza, la parte posterior de la
placay la placa del asiento, faciles de limpiar.

+ Deslizamiento longitudinal de hasta 35 cm para acceso libre.

+ De acero inoxidable 304.

Espec:ﬁcac:ones Técnicas:
+ Ajuste de Placas:
—Placa de la Cabeza: Arriba: 40° / Abajo: 90°
—Placa Trasera: Arriba: 40° / Abajo: 90°
—Placas de la Pierna: Arriba: 15° / Abajo: 90° / Afuera: 90°
+ Inclinacion Lateral: Izquierda: 18° / Derecha: 18°
+ Trendelenburg: 30° / Anti-trendelenburg: 30°
+ Puente de rifion: Hasta 11 cm
+ Tensién: 110V
» Frecuencia: 50 Hz / 60Hz
+ Bateria para 50-80 operaciones.
—Con duracion de 1semana - 24V (aprox).
Dimensiones:
+ Mesa: Ancho: 50 cm / Largo: 196 cm.
+ Elevacion: Max: 110 cm / Min: 69 cm.
+ Carga Maxima: 250 kg.
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PRK@ Mesas de Cirugia

PRZ-600 PLUS

Mesa de Operaciones Electrohidraulica

Compatible con Arco en C

Vi L g—— by
» Mesa de operacion electrohidraulica rotativa. [] [\] [. . ] [ Ny ] [»%;n] [Eﬂ] [@gJ [‘]
Caracteristicas:

» Mesa de operaciones ultra-baja de 580 mm que permiten al cirujano sentarse
durante la operacion.

» Tecnologia Alemana.

+ Colchén de Memory Foam con disefio antiestatico e impermeable.

Especificaciones Técnicas:

» Placa de la Cabeza: Arriba: 50° / Abajo: 90 °©
» Placa Trasera: 80°/ 40°

» Placas de la Pierna: Arriba: 15°/ Abajo: 90° / Afuera: 90°
* Inclinacién Lateral: Izquierda: 20° / Derecha: 20°
» Trendelenburg: 30°/ Anti-trendelenburg: 30°
 Puente de rifién: 0-120mm (Manual)

+ Voltaje: 110V

+ Mesa giratoria: 180° (Manual con rotura)

Dimensiones:

+ Longitud: 2100mm

+ Anchura: 520mm (580mm con riel lateral)
+ Capacidad de carga: 350kg

PRZ-900 PLUS

Mesa de Operaciones Electrohidraulica

Compatible con Arco en C [J [\.\] [/_,_] [ J [[_j] [@] [@_g] [.—]

Caracteristicas:

* Mesa de cirugia con control de microcomputadora avanzado y sistema de
transmision electrohidraulica.

+ De acero inoxidable 304 con aleacién de aluminio.

+ Disefio Unico de columna unilateral con longitud radiotransparente de 1,4 m.

+ Disefio patentado de bloqueo de media luna rapida, (se puede desmontar y
bloguear volteando).

+ Placas de piernas y barzos intercambiables.

+ Superficie radiolicida que permite la toma de Rayos-X y Arco en C.

+ Colchén de Memory Foam con disefio antiestatico e impermeable.

Especificaciones Técnicas:
+ Ajuste de altura: 720-1020 mm
+ Longitud de la mesa: 2150mm
+ Ancho de la mesa:
—Sin riel lateral: 540 mm
—Conriel lateral: 600 mm
+ Trendelenburg: 26°
* Inclinacién izquierda/derecha: 20°
+ Ajuste de la placa trasera: Arriba: 80° / Abajo: 40°
+ Ajuste de la placa de la pierna: Arriba: 50° / Abajo: 90°
+ Extension de piernas: 90°
+ Placa de la cabeza: Arriba: 50° / Abajo: 90°

Dimensiones:
+ 2150x540mm
» Capacidad de Peso: 350Kg
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Mesas de Ginecologia

rrilS)

PRZ-M400

Mesa de Operaciones [] [%] [.,==] [
Hidraulica = :

Caracteristicas:

+ Utilizada en todo tipo de operaciones
quirudrgicas, especialmente para el examen
de ginecologia.

+ Levantamiento hidraulico por pedal.

+ Aplicaciones:

—Cirugia Toracica, Cirugia Abdominal,
Ortopedia, Otorrinolaringologia,
Ginecologia, Obstetricia, Urologia.

+ Buen rendimiento en la termo estabilidad y
anticorrosion.

* De acero inoxidable 304. Especificaciones Técnicas:
» Ajuste de Placas:
Dimensiones: —Placa Trasera:

Arriba: 45° / Abajo: 10°
—Placa de la Pierna:
Arriba: 15° / Abajo: 85°

+ Mesa: Ancho: 60 cm / Largo: 176 cm.
+ Elevacion: Max: 91cm / Min: 66 cm.
+ Carga Maxima: 200 kg.

PRZ-E400A

» Trendelenburg (Anti-Tren): 12° / 22°

Mesa de Operaciones ) | [ o
Eléctrica Para Ginecologia y [] [\] [] [‘&é/] [‘]

Obstetricia

Caracteristicas:

+ |deal para operaciones y procedimientos
ginecolégicos y obstétricos.

+ Mesa de cirugia disponible con diversos
colores de colchén.

+ Colchon de poliuretano, sin costura, facil de

operar.
+ De acero inoxidable 304. ESAp ue Sﬁéf:jce.%cl;ggses Técnicas:
+ Opcional: )

. —Placa Trasera:
—Pedal con tres funciones para cada una de Arriba: 60° / Abajo: 10°

las posiciones. - Placa de la Pierna:

Arriba: 15° / Abajo: 90°
Dimensiones: + Trendelenburg: 14°
* Mesa: Ancho: 54 cm / Largo: 180 cm. * Anti-trendelenburg: 17°
+ Elevaciéon: Max: 95 cm / Min: 68 cm.
+ Carga Maxima: 200 kg.

PRZ-E400A1

Mesa De Operaciones De (1 3) (sen) (@ ] (5| (]

Obstetricia Y Ginecologia

Caractenstlcas
Mesa de operaciones de obstetricia 'y
ginecologia.

+ Aspecto atractivo, varios colores de colchén
disponibles, interruptor de pedal opcional de
funcionamiento eléctrico y sencillo.

* Ha superado la lentitud de productos EsPeCiﬁchiqnes Técnicas:
similares. + Altura mas baja de la mesa: 47 cm.
- Sangrera (opcional) + Rango de elevacién: 39.5 cm.

+ Largo: 180 cm.
+ Ancho: 72 cm.
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pnﬂ@ Sistemas de Traccion

PRZ-1003
Sistema de Traccion para
Ortopedia

Caracteristicas:

.

e o o o

Fijacién intracraneal de 3 puntos para un mejor campo
quirdrgico.

Angulo de ajuste: 75°

Tornillo de torsién de 360 N/80 Lb.

Material del brazo de soporte: Aluminio.

Material de la base y tubo de conexién: Acero inoxidable.

PRZ-1005

Sistema de Traccion para
Ortopedia

C

aracteristicas:

De acero inoxidable 304.

Se puede utilizar con cualquier modelo de mesa de
operaciones.

Desplazamiento del pie: 200 mm.

Altura minima del soporte de piernas: >540mm.
Elevacion del soporte para las piernas: <200 mm.
Angulo de las zapatas: >60°.

Angulo del marco de soporte horizontal principal: >180°.

PRZ-1006
Sistema de Traccion para
Ortopedia

C

.

.

e o o o o o

aracteristicas:

De acero inoxidable 304.

Se puede utilizar con cualquier modelo de mesa de
operaciones.

Rango de elevacion de la placa del asiento: 250 mm.
Desplazamiento del pie: >200 mm.

Altura minima del soporte de piernas: <710 mm.
Elevacion del soporte para las piernas:>270mm.

Angulo de las zapatas: >60°.

Angulo del marco de soporte horizontal principal: >180°.

PRZ-1007
Sistema de Traccion para
Ortopedia

C

aracteristicas:

De acero inoxidable 304.

Se puede utilizar con cualquier modelo de mesa de
operaciones.

Rango de elevacion de la placa del asiento: 430 mm.
Desplazamiento del pie: 220 mm.

Altura minima del soporte de piernas: 760 mm.
Elevacion del soporte para las piernas: 300 mm.

Angulo de las zapatas: >90°.

Angulo del marco de soporte horizontal principal: >180°.
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Bombas de Jeringa/ Infusion

rrilS)

PRZ-B0O5

Bomba De Jeringa

Caracteristicas:

» Bomba de jeringa apilable y portatil con
pantalla tactil.

» Ampliamente utilizado en la sala general, la
UCl, la CCU y OR junto con el ventilador y el
monitor de pacientes.

+ La funcién anti-embolo activada automatica
reduce la infusién de bolos no deseados al
paciente después de la oclusion.

+ El sistema abierto puede almacenar 20
marcas de jeringa.

+ Con libreria de medicamentos y
compatibilidad con jeringas como DBy
BRAUN.

+ Control por tiempo en flujo y volumen.

Especificaciones Técnicas:

+ El disefio compacto y apilable con peso
ligero (1.7kg) ahorra espacio en la cabecera
y facil de transferir.

» 4.3 " Pantalla tactil resistiva a color puede
operarse con guantes.

PRZ-V05

Bomba de Infusion

Bomba de infusién volumétrica apilable y
portatil de hospital con pantalla tactil.

Ampliamente utilizado en las salas generales,
UCI, CCU y OR junto con el ventilador y el
monitor de pacientes.

Caracteristicas:
+ El sistema inteligente hace que la operacién
de infusién sea mas simple y rapida.
+ Funcion de infusion programable y rapida:
—Un clic para cambiar la tasa durante la
infusion sin parar.
-30 entradas de las Ultimas infusiones
permiten un clic para iniciar la infusion.
+ Protecciéon multiple para garantizar la
seguridad:
—Con clip que evita el antireflujo libre.
—Mdltiples sensores para garantizar la
precision y eliminar el riesgo potencial.
—El sistema de alarma completo hace que la
infusion sea mas segura.
+ Seguro de calidad:
—Las cerraduras mecanicas de la puerta
garantizan durabilidad y seguridad.

+ Disefio duradero con puntal de jeringa
giratoria de 360 °.
+ Bateria de 6 horas de duracion.

Especificaciones Técnicas:

+ 5000 Registros de historial.

+ 30 medicamentos editables de la biblioteca
de drogas.

+ El sistema abierto puede almacenar 20
marcas.

+ 7 niveles de alarma de burbujas de aire
ajustables.

+ 4 modos de infusion que satisfacen la

mayoria de los requisitos de infusion clinica.

* Modo Micro asegure la seguridad de la
infusién a los neonatos o los nifios.

+ Interfaz RS232, WiFi e IRDA (opcional),
llamada de enfermeria, exportacion de
datos, etc.

+ Tiempo de carga menor de 5 horas
para la bateria.

Dimensiones:
+ Con disefio compacto y apilable:
- Peso: (1,4 kg) ahorra espacio en la
cabecera.
- Pantalla tactil: 4.3" resistiva a color.

(&)@ (=)
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ZEGEN

Desfibrilador

ZGN-AED7000

Desfibrilador Automatico

Caracteristicas:

* Proceso de desfibrilacién en tres pasos.

» Operacion con dos botones.

» Amplias indicaciones visuales y de voz para el operador.

+ Salida de energia bifasica.

* Proteccion de bloqueo para evitar una desfibrilacion involuntaria.

+ Autotest automatica: prueba diaria del estado de la bateria y prueba
mensual entre sistemas completos.

+ Desfibrilador:
+ Salida: Exponencial truncado bifasico.
» Secuencia de energia: 150, 150, 200J.
» Tiempo de carga:

-8 seg. a150J.

-10 seg. a 200 J (bateria nueva).

» Tiempo de andlisis: 9 seg.

+ El tiempo maximo desde el inicio del analisis de ritmo hasta la
preparacion para la descarga con una bateria nueva:
—Menos de 20 segundos.

+ El tiempo maximo desde el inicio del analisis del ritmo hasta la
preparacion para el alta después de 6 descargas:
—Menos de 25 segundos.

+ El tiempo maximo desde que se enciende inicialmente hasta que esta

listo para la descarga:
—Menos de 30 segundos.

+ Avisos audibles: 22 avisos audibles.
* Indicaciones visuales:
—Indicaciones LED; autotest automatica.

Especificaciones Técnicas:

Temperatura de funcionamiento: 0° C a 40° C.

» Humedad de funcionamiento:

- Humedad relativa entre 30% y 95% (sin condensacion).

» Temperatura de almacenamiento (sin bateria): 20° Ca 55° C.
+ Humedad de almacenamiento (sin bateria):

—Hasta 93% (sin condensacion).

- Bateria:

* NUmero de pieza: CR123A-4x2.

» Norecargable: 2,8 Ah.

» Capacidad: 100 descargas a 200 julios o 120 descargas a 150 julios.
+ Vida util (250 C + 150 C):

-10 afios (5 afios de almacenamiento + 5 afios en espera).
-5 afios en espera (después de la instalacién).

+ Controles:

—Dos botones: encendido / apagado, descarga.

* Precision de energia de salida:
* 115% en cualquier impedancia de 25a 175 Q.
+ El voltaje maximo: 1200 + 50 V.

—Salida desactivada cuando la impedancia del paciente esta fuera de
los limites: 20 0 a 200 Q.

Dimensiones:
* 303 x 216 x 89 mm.
+ Peso: 2,0 kg.
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Electrocardiégrafos ZEGEN

ZGN-30 PRO

C aracteristicas:

Admite autodiagnostico y automedicién,
ha importado 280 plantillas de casos
profesionales que pueden ayudar a los
cuidadores a importar rapidamente
resultados de diagndstico.

* Modos de trabajo Automatico/Manual/Ritmo
+ Con funcién de gestion de informes, con

vista previa de informes, consultas, edicion,
impresién y transmitiendo.

+ Admite registros sin papel y almacenamiento

de estuches electroénicos.

+ Bateria de iones de litio recargable

incorporada, funcionamiento continuo =5
horas; fuente de alimentacion de CA/CC.

ZGN-60

Caracteristicas:

Visualizacién y adquisicién sincrona de 12
derivaciones.

La respuesta de frecuencia ultra ancha de
0.01-350Hz recibe sefiales de pacientes
desde nifios hasta ancianos.

Con la funcion de gestién de informes,
admite la vista previa, la consulta, la edicién,
la impresion y la transmision de informes.
Admite registros sin papel y almacenamiento
de estuches electronicos.

Boligrafo inteligente.

Teclas de atajo.

Maleta impermeable y resistente a la presién
(opcional).

ZGN-90

C aracteristicas:

Visualizacion y adquisicion sincrona de 12
derivaciones.

+ La respuesta de frecuencia ultra ancha de 0.01-

350Hz recibe sefiales de pacientes desde nifios
hasta ancianos.

» Con las funciones de congelacion y revision

de formas de onda, los médicos pueden elegir
cualquier forma de onda para su andlisis e
impresion.

» Con la funcién de vista previa del informe, los

médicos pueden garantizar la calidad de la sefial.

» Apoyar el reanalisis basado en informacion

modificada del paciente.

+ Algoritmo de Glasgow, deteccién de patologias

0 arritmias.

» Teclado QWERTY, Mango oculto.
+ Trolley (opcional).

21 P
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Especificaciones Técnicas:

* Frecuencia de muestreo: 32000 Hz.

+ La maquina almacena mas de 1000 casos.
+ Soporte de salida de disco flash USB.

+ Trolley (opcional).

Dimensiones:

+ Pantalla: Pantalla inclinada de 5 pulgadas
con fondo de cuadricula.

+ Peso: 1.0kg.

0000

3@

Espec:ﬁcac:ones Técnicas:
Frecuencia de muestreo: 32000 Hz.

+ Almacena mas de 1000 casos.

+ Soporte de salida de multiples formatos.

+ Admite conexién inaldmbrica y por cable a
Internet.

+ Trolley (opcional).

Dimensiones:
+ Pantalla:
- Pantalla de 9,7 pulgadas con fondo de
cuadricula.

G0 E

Especificaciones Técnicas:

* Frecuencia de muestreo: 32000 Hz.

+ Cambio A/ D: 24 bits.

+ Almacena mas de 1000 casos.

+ Soporte de salida de multiples formatos.

+ Admite puertos de tarjeta USB / RJ45 / SD
para periféricos y exportacién de datos.

+ El mddulo de chip de alto rendimiento hace
que la recoleccion de sefiales de ECG sea
mas precisa.

Dimensiones:
+ Pantalla:
- Pantalla tactil inclinada de 9,7 pulgadas
con fondo de cuadricula.

www.meisonmedical.com



ZEGEN Electrocardiégrafos

ZGN-10
Unidad de Electrocardiografo para
Telemedicina Android - Bolsillo

Caracterlsttcas
Idea para la aplicacién de telemedicina.

* Indicadores LED.

+ 12 Adquisicion y visualizacién simultanea en multiples pacientes.

+ Capaz de detectar sefiales de marcapasos para ayudar al médico en el
diagnéstico clinico.

+ Algoritmo de Glasgow, deteccién de patologias o arritmias

+ Estacién de trabajo de transmision de datos (para PC)
—Impresiéon, Andlisis de forma de onda, Plantilla promedio,
Diagnostico automatico, La medida, Reanalisis.

* Muestreo de ECG
—Se proporcionan modos de muestreo previo y en tiempo real
para satisfacer diferentes situaciones, sin importar si es un caso
emergente, visitas domiciliarias o rondas generales de sala.

Espec:ﬁcac:ones Técnicas:
La frecuencia de muestreo es de 32000 hz para que la restauracion
de la forma de onda sea mas precisa.

+ Admite alarma de luz y sonido de salida.

+ Soporte de alarma de recordatorio de bateria.

+ Conectividad flexible.

+ Conexion bluetooth.

+ Compatible Unicamente con Android.

ZGN-1800
Maquina de Electrocardiografo
Profesional de 18 derivaciones

Caractenst:cas
+ Configurada de forma estandar, la innovadora impresora térmica
Muti-axisTP puede rastrear con precision cada punto de la forma de
onda de ECG.

+ Equipado con teclado QWERTY estandar y 7 teclas de método
abreviado, considere completamente sus operaciones clinicas.

+ Configurada de forma estandar, la innovadora impresora térmica
Muti-axisTP puede rastrear con precision cada punto de la forma de
onda de ECG.

+ Admite funciones TVCG y VCG.

+ Se puede acceder a las interfaces VGA, tarjeta SD, RS232 y USB.

+ Ademads, las interfaces USB admiten disco USB, escaner de cédigo de
barras, mouse, teclado, impresora, etc.

+ Lainterfaz VGA hace una pantalla externa en cualquier momento para
educacion en linea u otros escenarios.

El informe podria transmitirse en formatos PNG / DCM / XML / HL7
/ PDF / JPG / GDT / ZQECG al sistema de informacién del hospital a
través del protocolo de transmision estandar internacional como
DICOM, HTTP, FTP, SAMBA directamente.

Especificaciones Técnicas:

+ Visualizacién y adquisicién sincrona de 12/18 derivaciones.

+ La frecuencia de muestreo digital es de hasta 32000 Hz.

*+ El convertidor A/ D alcanza los 24 bits.

+ Larespuesta de frecuencia ultra ancha de 0.01-350Hz podria.

Dimensiones:
+ Pantalla: Pantalla LCD de alta resolucién de 15" con angulo ajustable.

Dimensiones:
+ Disefio Ingenioso.
—975mm x 620mm x 190mm.
- Carga de Conexién magentica USB externa, segura y conveniente.
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Tococardiégrafos ZEGEN

ZGN-L8-7

Tococardiografo - Monitor Fetal

E'I[I[l
—/

Caracteristicas:

+ Sonda sensible, 12 cristales de sefial mas ancha, para mayor facilidad
de encontrar el corazén fetal.

+ Registro e impresién de datos en tiempo real.

+ Soporte de bateria recargable, garantiza un uso prolongado.

Especificaciones Técnicas:

+ Frecuencia cardiaca fetal (FCF).

» Rango de FCF: 50 - 21 lpm.

+ Precision: + 2 lpm.

» Transductor: 12 cristales, alta sensibilidad.

+ Actividad uterina (TOCO).

» Rango de medicion: O - 100.

+ TOCO Baseline: 0, 5, 10, 15, 20 (seleccionable)

+ Grafico de tendencias de 41 horas de parametros fetales.

Dimensiones:
+ Pantalla TFT de 7 %, construccién en impresora térmica de 10 mm.

ZGN-L8-LED

Tococardiografo - Monitor Fetal/Materno

i
N
—/

Caracteristicas:

+ Impresora térmica incorporada de 110 mm de larga duracién.

+ Sonda especial de alta sensibilidad.

» Almacenamiento de datos a largo plazo que se puede reproducir e
imprimir.

+ La bateria recargable admite un trabajo prolongado.

+ Tecnologia DSP, identificacién y medicién de largo tiempo para FHR,
resultados precisos y confiables.

+ Deteccion y contabilidad de movimientos fetales Aitomatic.

+ Sistema de monitoreo central.

+ Sistema de puntuacion CTG: puntuacion de Krebs y puntuacién de
fischer.

Especificaciones Técnicas:

» Transductor de color TFT de 7 % varios cristales, haz de onda ancha,
método de trabajo de onda pulsada.

+ Fuerza: <5 mw / cm2.

» Frecuencia de trabajo: 1,0 MHz.

« PARA CO.

* Rayos de medida: 0-100 unidades.

Dimensiones:

+ Pantalla a color LCD TFT de 7 'de alta resolucién, plegable en 90
grados.

+ 295L x 240W x 73H (mm).

+ Peso neto: 1,75 kg.

www.meisonmedical.com
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ZEGEN

Tococardidgrafo/ Monitor

ZGN-L8 P-12

Tococardiografo - Monitor Fetal/ Materno

Caractenst:cas
+ Impresora térmica incorporada de 150 mm de larga duracion.

+ Sonda sensible, tecnologia DSP, monitorizacién FHR precisa y fiable.
+ Almacenamiento e impresion de datos a largo plazo.

La bateria recargable admite un funcionamiento prolongado.
Tecnologia DSP, identificacion y medicion en tiempo real de FHR,

resultados precisos y confiables.

Contabilidad y deteccién automatica del movimiento fetal.
Sistema de puntuacion CTG: puntuacién de Krebs/puntuacién de

Fischer.

Espec:ﬁcac:ones Técnicas:

Frecuencia de trabajo FHR: 1.0MHZ.
Fuerza: <5 mW/cm2.

Transductor: Multicristales, haz de onda ancha, modo de trabajo de

onda pulsada.
Rango: 0-100 unidades.
Opciones: Pantalla tactil.

Medicion de FCF en gemelos SPO2, PR, NIBP maternos y ECG, TEMP,

HR maternos.
Capacidad en red en estacion central.
Conexién con caja inaldmbrica L8T32.

Dimensiones:

Display: Pantalla tactil TFT de 12,1".
Dimension: 350D x 320D X85H (mm).
Peso Neto: 3kg.

ZGN-iE75
Monitor Ambulatorio de
Presion Arterial

Caracteristicas:

EL ZEGEN iE75 es un monitor de presién
arterial ambulatorio de 24 horas facil de
usar que esta disefiado para registrar su
presion arterial durante sus actividades
diarias.

Ligero, compacto y silencioso para mejorar
el cumplimiento del paciente.

Disparador de alarma: sila presion arterial
supera el limite.

Registro de la postura del paciente que
ayuda al diagnéstico.

Transmision de datos: Bluetooth / USB.

Analisis Software:

— Microsoft Windows 2003, Windows XP o
una version superior.

—Soporte de indice de presion arterial

Especificaciones Técnicas:

matutino, indice de variabilidad, analisis del

indice de arteriosclerosis.
— Andlisis de varios parametros de presion
arterial y resultados estadisticos.

P 30

Métodos de medicion:

- Método oscilométrico.

Rango de medicién de la P.A. sistdlica:
—60-200 mmHg.

Rango de medicién de la P.A diastélica:
—30-180 mmHg.

Precision:

—+3 mmHg.

Rango de indicacién de P.A:

—0-280 mmHg.

Almacenamiento de datos:

-2300.

Exactitud de la frecuencia del pulso:
-+ 3BPM.

Rango de medicién de frecuencia de pulso:

—40 lpm-200 lpm.
Rango de medicién de presion:
-0-37,3 kPa.

Dimensiones:

Peso: 210g.

g'll]ﬂ
—/

Hight
2180/2110

Mid-Hight
140-159/90.99

I Normal G
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ZEGEN

ZGN-7000D Especrﬁcac:ones Técnicas:

+ Opcional:
—Medicién: EtCO2y IBP.
—Registrador de 3 canales, Pantalla tactil, Bateria de Litio
Caractenst:cas doble, Gancho, Soporte de pared.
+ Tecnologia de medicidn digital Sp02. + Opcién con CAPNOGRAFIA ZGN-7000D-CAP:
* Medicién estandar de 6 parametros: —Monitorizacién de concentracién o presién parcial de CO2 en

—ECG/ Resp / NIBP / SpO2 / Temp / PR. gases respiratorios.
+ Funcion triple de la alarma con sonido y luz
+ Andlisis de arritmias y segmento ST. Dimensiones:
* Analisis de marcapasos y de concentracién de medicina. + Pantalla: Display TFT de 12.1" con alto brillo y contraste.

* Proteccién contra desfibrilacion y electrocauterio.

+ Ventajas Principales:

+ Indice de perfusién original (Pl) y calidad de la sefial de la infusion de
oxigeno en sangre.

+ Restablecimiento de valores predeterminados de la alarma.

- Analisis de arritmia, analisis de segmento STy calculo de
concentracion de farmacos, ajuste automatico de puntos ST.

- Disefio de electrodos de desfibrilacion y resistencia.

— Excelente mano de obra y accesorios de alta calidad.

- Potente funcién de almacenamiento: 2000 NIBP valores medidos,
200 eventos de alarma, 1000 horas de revision de la carta de
tendencia, 1000 horas de revision de la tabla de tendencias, 120
minutos de tendencia dindmica y 8 min de cifras de SpO2.
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ZEGEN Monitor de Signos

ZGN-7D

Caracterlstlcas
Para neonato, pediatrico y adulto
* Indicador LED
- LED de alarma: Parpadea cuando ocurren alarmas.
- LED de carga: se vuelve verde cuando la alimentacién externa esta
conectada con el monitor.
- LED de encendido/apagado: se vuelve verde cuando se enciende el
monitor. ZEGEN
+ Botones: e
- Congelacién de forma de onda: botén para congelar la forma de
onda en la pantalla.
—Mango: Disefio portatil.

Espec:ﬁcacnones Técnicas:
Alarmas:
—Técnica y fisioldgica.
» Monitoreo de formas de onda y de parametros.
+ Tiempo de tendencia: (]
—Tmin, 3 min, 5 min, 7 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, /
50 min, 60 min. .,
+ 6 parametros (ECG, FR, NIBP, Sp02, TEMP Y FC) i
* ECG de 5 derivadas.
+ 3 hrs de bateria.
* Rango de temperatura: 0-50°

wBp  PRNT  MEW

. SILENCE PAUSE FREEZE
. s da
e - - € . e’ e ‘S

+ Peso: 4.5kg
+ 12.1" pulgadas.

ZGN-9D

Caracterlstlcas
+ Simplicidad al alcance de su mano, pantalla tactil de 14 pulgadas, con
forma apta para ser mas rapida y precisa.

+ Rendimiento anti-interferencias.

+ Solucién de Tl accesible que se conecta al CMS a través de redes
cableadas e inaldmbricas.

+ Configurable de 3 a 5 derivadas.

+ (Calculos de medicamentos automaticos

+ Para pediatrico y adulto.

r‘i\ Doty
KnlCy 25 Mo

Especrﬁcac:ones Técnicas:
+ Temperatura: SPO2, NIBP.

+ Quirdfano / ICU/ CCU.

+ Temperatura: 0-40 °C.

+ Voltage: AC 100 - 240VAC.

* Frecuencia: 50/60Hz.

* Medidas: : ;

—336 x 262 x 99mm. kbt Vil N SN et Onn  fein ufm S)m. u:.‘»“ =
* Peso: |

-2.bkg.
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ZEGEN

ZGN-M20/ ZGN-M40

Monitor de Signos Vitales

Monitor de signos vitales de nivel diagnostico, que se desarrolla en electrocardiégrafo de
diagndstico profesional. La funcién de ECG puede mejorar la precisién de la frecuencia cardiaca.
Puede detectar con precision puntos reales de presién arterial, y tiene una fuerte resistencia al
movimiento y un rendimiento de medicion de alta / baja presion.

Caracteristicas:

+ Fuerte capacidad anti-interferencia y un rendimiento de perfusion superbajo.

+ Disefio portatil con asa oculta.

+ Pantalla tactil stiper sensible y capacitiva de 1920x1080 pixeles, (Experiencia visual HD)
+ 2 puertos USB, 2 puertos LAN y puerto HDMI.

+ Las teclas de acceso directo de la serie A estan disefiadas para un acceso rapido.

Especificaciones Técnicas:
+ Tecnologia de medicién FASP Sp02 incluida.
+ SpO02 se puede detectar con precision en el rango de 40% a 100%.

» Modelo: ZGN-M40. + Modelo: ZGN-M20.
-15 Pulgadas. -13 Pulgadas.

MIBP-D Too Hgh ~ 00
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ZEGEN Ultrasonido Portatil

ZGN-P30

+ Combina el ingenioso disefio ergondmico con el tamafio
compacto, P30 tiene una notable adaptabilidad en escenarios y
pacientes.

Caracteristicas:
+ Radiologia:

—Imagenes panoramicas: podrian ayudar a obtener una vista
ampliada y completa de la estructura anatémica.

- La elastografia juega un papel importante en el diagnéstico
clinico, especialmente en la evaluacién de lesiones. Las
imagenes de elastografia podrian detectar la dureza del nédulo,
por lo tanto, pueden ayudar a diferenciar las lesiones
malignas de las benignas

+ Cardiologia:

—TDI: La imagen Doppler Tisular (TDI) podria monitorear el
movimiento local del miocardio de forma cuantitativa.

— AMM permite colocar hasta 3 lineas de muestra en cualquier
angulo, el grosor y el engrosamiento de cada pared ventricular,
se pueden observar con precisién, lo que también es util para la
medicién precisa de la fraccion de eyeccion.

* Obstetricia:

-3D/4D

—Modo 3D/4D bésico. Con Zlive, P30 tiene la capacidad de
manipular luces y sombras en cualquier parte de las imagenes.

+ Flujo de trabajo eficiente y rapido:
—Mdltiples botones de programacion definidos por el usuario
- Tecnologia de optimizacion, tecla automatica, cambio rapido y
facil de usar.
—Funcién de visualizacién de preajustes definidos por el usuario
(QSave) Metadatos y procesamiento de imagenes 3.0

ZGN-i50

Caracteristicas:

+ Uso exclusivo de tecnologia de imagenes en forma de onda dual.

+ Modelo portatil excepcional, disefio compacto

+ Proteccion contra congelacion automatica del transductor

+ Funcion de biopsia, THI, SRI, TSI, Smooth Optimizacién automatica
y guia Q.

+ Perilla de ajuste integral, eficiente y rapida.

+ Admite ampliacién de imagen, visualizacién de pantalla completa,
paquetes de software de medicién multiple, modo PW y
visualizacion de pantalla completa de espectro.

+ Admite interfaz de transmision de datos multiples.

+ Imagenes:
—CCA-PW, CCA-B, Arteria Vertebral-PW, Vena Portal-PW, Vasos
Palmar-PW FSI, M Mode, Corazén Fetal-PW, Cordén Umbilical-
PW, Higado Izg-B Mode, Higado-4B, Higado, Rifion.

Especificaciones Técnicas:
+ Informe de formato BMP de generacién automatica, admite
importacién y exportacion USB.

P 34

Especificaciones Técnicas:

3 puertos de transductor activos
Bateria extraible

Pantalla angulable de 90°
Pantalla Led

Puerto HDMI

Memoria interna 500 GB

Salida de video BNC

Puerto de salida a tierra
Conector de carga
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Ultrasonido de Gabinete

ZEGEN

ZGN-D4O

Caracterlstlcas
Combina el ingenioso disefio ergondmico con el tamafio
compacto, tiene una notable adaptabilidad para diferentes
escenarios.

+ Aplicaciones:
- Obstetricia, Abdomen, Vascular, Cardiologia, OB/Ginecologia,
Urologia, Musculoesquelético, Partes pequefias, Anestesiologia,
Pediatria, Ortopedia, Mama, entre otros.

+ B Steer, 3D/4D, ZPage, ZLive, PW, CW, AMM, CMM, imagenes
panoramicas, modo de imagenes elasticas, EFOV, TDI, puerto
ECG-Auto IMT, Auto NT, Auto Trace, TSI, THI, SRI, SCI, FCI, funcién
de biopsia, Radiologia, Imagenes panoramicas.

+ AMM
- Permite colocar hasta 3 lineas de muestra en cualquier angulo,
el grosor y el engrosamiento de cada pared ventricular se
pueden observar con precision.

Espec:f:cac:ones Técnicas:
4 conectores de Transductores disponibles
+ Organizador de cables.
+ Angulo ajustable.
+ Plegable.
- DICOM 3.0.
+ Puertos USB 3.0
+ DVD incorporado.
+ Eficiente pantalla tactil multifuncion.
+ Multiples botones de programacion definidos por el usuario
+ Pulso arménico inverso PIHI
+ Reduce la distorsién generada por la onda.
+ Con tecnologia SRI.

Dimensiones:
* Monitor de 21.5" LCD
+ Panel tactil 13.3"

)00
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ZEGEN Rayos-X Portatiles

ZGN-35RP / ZGN-50RP

Rayos- X Portatiles de Alta Frecuencia

+ Equipo diagndstico humano/ veterinario y en ocasiones de cirugia dsea, fiebre clinica, primeros
auxilios, clinica privada, hospitales comunitarios.

Caracteristicas:

+ Usando el inversor de alta frecuencia para producir tecnologia, estabilidad de salida de alto voltaje,
puede obtener una buena calidad de imagen

+ El disefio compacto hace que sea facil de transportar en diferentes areas y lugares.

+ Con visualizacién de tres métodos de control: Inalambrico / control de mano / panel de control

+ Con opciones de interfaz digital flexible y protocolo SDK, los usuarios pueden ir al nicleo del control
de programacién y adaptarse a diferentes detectores DR.

Especificaciones Técnicas:
+ Tipo de potencia de entrada:
- Alimentacion:
—-220V £10%, 60 Hz 0 110 V + 10%, 60 Hz
+ Método inversor: PWM (modulacién de ancho de pulso)

Dimensiones:

+ 370 mm * 300 mm * 240 mm (incluido el colimador)
« 21kg

+ PWM (Modulacién de ancho de pulso)

Especificaciones Individuales:

+ Modelo: ZGN-35RP
- Potencia méaxima de salida: 3,5 kW
- Capacidad de energia: 70 kV a 50 mA
— Radiografia gamma kV: 40-100 kV
— Radiografia gamma mA: 32-50mA
—Rango de mAs: 0.32-200mAs
- Tiempo de exposicion gamma: 0,01-4 s

Especificaciones Individuales:

* Modelo: ZGN-50RP
- Potencia méaxima de salida: 5.0KW
— Capacidad de energia: 100 kV a 50 mA
- Radiografia gamma kV: 40-110kV
- Radiografia gamma mA: 32-50mA
—Rango de mAs: 0.32-315mAs

MEISON
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Flat Panel/ Trolley ZEGEN

ZGN-500 PRO
Flat Panel Detector Wired

Caracteristicas:
Tipo de sonda: Centelleador de silicio amorfo : Yoduro de cesio
Dosis minima de deteccion: 14 nGy

Dosis lineal méaxima :110 °Gy

Resolucion espacial: 3,6 LP/mm

Rango de voltaje de rayos X: 40-150 KV

Tiempo superior: 1s (cableado)/2-3 s (inaldmbrico WiFi.
Opcional)

+ Interfaz de datos: Gigabit Ethernet/802.17ac

» Tiempo en espera: 14 H

Especificaciones Técnicas:

Conversién A/D: 16 bits

Potencia: 20 W

Entrada del adaptador: 100-240 V CA ,60Hz
Salida del adaptador: CC 24V, 60 W

Dimensiones:

» Matriz de pixeles: 3072x3072

« Tamafio de imagen: 43x43cm (17x17in)
+ Espaciado de pixeles: 139° m

+ Tamafio de la sonda: 46 x 46 x 1,5 cm

ZGN-TBXO1
Trolley para Rayos-X

Caracteristicas:

+ Columna vertical.

* Rueda universal.

* Chasis.

» Brazo plegable.

» Resorte de gas.

» Caja de almacenaje.
+ Pasamanos.

» Bandeja.

» Barra de soporte.

« Palanca de brazo horizontal.

Especificaciones Técnicas:

» Temperatura - 10%~50% 105~40%

* Humedad relativa 10% ~ 75% 30% ~ 75%

+ Atmosférico presion 70,0 kPa ~ 106,0 kPa 70,0 kPa ~ 106,0 kPa

e)e]
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E3nlagen

SLA-6C
Sistema De Arco En C Digital Movil De

Alta Frecuencia

Caracteristicas:

+ (Con brazo de soporte auxiliar eléctrico).

+ Generador de rayos X de alto voltaje y alta frecuencia. Fuente de
alimentacién del inversor de alta frecuencia.

+ Tiene la funcién de seguimiento automatico de perspectiva kV y Ma,
lo que hace que el brillo y la claridad de la imagen estén en el mejor
estado automéaticamente.

+ Se utiliza el intensificador de imagen de tres campos de 9 pulgadas,
con calidad estable, confiable y buena definicién de imagen.

+ Se utiliza la cdmara digital de iluminacién ultra baja de megapixeles,
con una imagen mas clara.

+ Sistema de adquisicién y procesamiento digital.

+ Cuadricula densa.

+ Colimador eléctrico de haz ajustable controlador de mano.

+ Posicionador cruzado laser.

Especificaciones Técnicas:
+ LCD normal de 24 pulgadas, resolucién 1920 x 1200.
+ Intensificador de imagen de tres campos de 9 pulgadas.
+ Pixeles de la cAmara: 1024 x 1024.
- Peso: 265kg.
—Memoria: RAM 4GB Capacidad del controlador duro 1T.
—Fuerza: 5KW.
- Frecuencia: 40kHz
- Radiografia Kv: 40 - 120kV.
—Rango mA: 25 - 100mA
— Conectividad: HIS, RIS, PACS.
- Detector FPD: 9*9 Intensificador.
- Poder de tubos: 650kJ.

SLA-C2
Sistema De Arco En C Mdvil De Alta

Frecuencia

Caracteristicas:

+ Control de pulso, radiografia digital y fluoroscopia automatica
- Generador de Rayos-X de alto voltaje de alta frecuencia y
digital de alta precisién, la tecnologia de control de pulso

garantiza una excelente imagen con una dosis baja en la piel.
— Optimiza al maximo el brillo de la imagen y la definicion.
- Funcién de seguimiento automatico de MA.

+ Sistema de imagen de megapixeles digitales.

+ Camara CCD de alta definicion.

+ Sistema de monitoreo de alta resolucién y alto brillo.

+ Equipado con estacién de trabajo para realizar las funciones
registro, coleccion de imagenes, procesamiento, emision del
informe, etc.

+ Interfaz DICOM para conectar las imagenes del hospital.

+ Disefio atractivo, apariencia compacta mas detalles, menos dosis.

Especificaciones Técnicas:
» Rotacion de todos los angulos.
» El brazo C se mueve en su eje horizontal a +180° movimiento del
Arco en C a lo largo de la drbita 120° (+90° ~ -30°).
- Peso: 455kg.
—Memoria: RAM 4GB Capacidad del controlador duro 1T.
- Fuerza: 5kW.
- Frecuencia: 40KHZ.
- Radiografia Kv: 40 - 120kV.
—Rango mA: 25~100mA.
— Altura de disparo: 1000mm.

+=@)c

—Punto focal: 0.6/1.8mm.

— Capacidad calorifica del anodo: 35.5kJ.
- Rotacién del brazo: +180°.

— Altura de disparo: 960mm.

Dimensiones:
» Marco principal: 177 x 82 x 194cm.

Dimensiones:
+ Marco principal: 177 x 82 x 194cm.

+=@Ic

P 38

MEISON

MEDICAL



E3nlagen

SLA-70
Sistema De Arco En C Digital Movil De Alta

Frecuencia
- Peso: 260kg.
Caractenstlcas - Memoria: RAM 4GB Capacidad del controlador duro 1T.
Su tecnologia con sistema profesional, permite un diagndstico y — Fuerza: 16kW.
tratamiento de alto rendimiento 6ptico, que da maxima confianza al — Frecuencia: 60kHZ.
usuario dentro de su quiréfano y ampliando su uso en cirugia. - Radiografia Kv: 40 - 125K V.
+ Almacenamiento sin dafios. —Rango mA: 200mA.
+ Visualizacién de multiples imagenes: — Conectividad: HIS, RIS, PACS.
- Ajuste en tiempo real W/L de imagen. - Detector de FPD: Intensificador de 9 x 9".
— Cambio en escala de grises . —Altura de disparo: 1060mm.
—Balance en region de interés. + Confreno.
+ Correcciéon GAMMA, inversién, reduccién de ruido, intensificacion, + Unidad de respaldo.
suavizado, nitidez, compresion, acercamiento, medicion, comentario,
IMagen. Dimensiones:

+ Impresién de composicién de texto y plantilla experta.

+ Transmision de imagenes DICOM, impresion de imagenes DICOM,
cineloop, impresién de imagenes, registro de listas de trabajo, etc.

+ SLA-70 adopta tecnologia de cadena de imagenes de megapixeles,
disefio y con duracion éptimos.

+ Marco principal: 238x92x239cm

Espec:ﬁcac:ones Técnicas:
Rueda de direccién Rotacién de 360°, rueda principal Rotacion de +90°.
» Movimiento de avance y retroceso motorizado: 200 mm +10 mm.
Rotacién motorizada alrededor del eje horizontal: 180°.
+ El monocromo de uso médico admite la resolucion espacial de matriz de
1280 x 1024 pixeles.
—El sistema de adquisicion de 12 bits.
—Escala de grises 4096.
— Cuddruple de 10 bits.
—Escala de grises 1024.

— .
L.
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E3nlagen

SLA-80
Arco En C Ortopédico

Sistema de arco en C FPD digital movil.

La tecnologia de procesamiento dindmico de imagenes en tiempo real basada en
la GPU facilita la obtencién de imagenes nitidas de diversas partes del cuerpo.

Caracteristicas:
» Pantalla tactil LCD.

=)@ (C)

+ Sistema PACS en la nube para compartir informacion y realizar diagnésticos a

distancia.
+ Autodiagndstico con visualizacion de cédigos de error.

Especificaciones Técnicas:

* Memoria RAM de 8GB.
—Pixeles de la caAmara: 1024 x 1024.
- Peso: 265kg.
— Fuerza: 5kW.
- Frecuencia: 40kHZ.
- Radiografia Kv: 40 - 120kV.
—Rango mA: 25 - 100mA.
— Conectividad: HIS, RIS, PACS.
—Detector FPD: 9 x 9 FPD.
— Poder de tubos: 650kJ.
—Punto focal: 0.3/1.5mm.
— Capacidad calorifica del anodo: 35kJ.
—Rotacion del brazo: +180°.
—Altura de disparo: 1000mm.

Dimensiones:
* Marco principal: 240 x 81 x 209cm.

SLA-90
Arco En C Ortopeédico

Caractenst:cas
Con brazo de soporte auxiliar eléctrico.

+ Generador de rayos X de alto voltaje y alta frecuencia. Fuente de
alimentacién del inversor de alta frecuencia.

+ Tiene la funcién de seguimiento automatico de perspectiva kV y mA,

lo que hace que el brillo y la claridad de la imagen estén en el mejor
estado automéaticamente.

+ Se utiliza el intensificador de imagen de tres campos de 9 pulgadas,
con calidad estable, confiable y buena definicién de imagen.

+ Se utiliza la cdmara digital de iluminacién ultra baja de megapixeles,

con una imagen mas clara.
+ Sistema de adquisicién y procesamiento digital.
+ Cuadricula densa.
+ Colimador eléctrico de haz ajustable controlador de mano.
+ Posicionador cruzado laser.

Espec:ﬁcac:ones Técnicas:
LCD normal de 24 pulgadas, resolucién 1920 x 1200.
+ Intensificador de imagen de tres campos de 9 pulgadas.
+ Pixeles de la cdmara: 1024 x 1024.
- Peso: 265kg.
—Memoria: RAM 4GB Capacidad del controlador duro 1T.
- Fuerza: 5kW.
- Frecuencia: 110KHZ+10%.
- Radiografia Kv: 40 - 120kV.
—Rango mA: 25 - 100mA.
- Conectividad: HIS, RIS, PACS.
- Poder de tubos: 650kJ.
—Altura de disparo: 1000mm.
—Detector FPD: 9 x 9 FPD.

Dimensiones:

+ Marco principal: 177 x 84 x 184cm.

(=)&)
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Arcos en C de Alta Gama E3hlagen

SLA-30D2

Arco en C de Intervencion

+ Arco en C de alta gama y de maxima confianza quirdrgica. Especificaciones Técnicas:
+ Se usa ampliamente en aplicaciones clinicas y es adecuado para —RAM 8GB.
operaciones intervencionistas en varios departamentos. — Potencia de salida: 25kW.
—Frecuencia: 60kHz.
Caracteristicas: - Fluoroscopia continua, fluoroscopia de
+ Marco de arco en C con movimiento motorizado de 5 vias. pulsp. )
« Estacion de trabajo: 2 Juegos de monitores. —Radiografia Kv: 40 - 125Kv.
- Corriente del tubo: 70mA - 200mA
+ SID ajustable: - Punto focal: 0.6/1.3mm.
- EL FPD se puede levantar en un amplio rango para ajustar de manera —Monofasico 110v+ 10% 50/60Hz.
flexible el SID y estar cerca del area de examen para obtener —Altura de disparo: 955 - 1155mm
imagenes fluoroscépicas mas claras. —Rotacién del brazo: +180°.

— Conectividad: HIS, RIS, PACS.
* Interfaz de inyector de alta presion:

- Cuando se inicia la fluoroscopia, el inyector de alta presién inyecta
automaticamente el agente de contraste, lo que simplifica el flujo de
trabajo del médico y obtiene imagenes de angiografia de alta calidad
en poco tiempo.

Dimensiones:
» Marco principal: 238 x 92 x 239cm.

+ DSA:

— DSA se utiliza para visualizar claramente los vasos sanguineos en un
entorno 6seo o de tejido blando denso. Las imagenes se producen
utilizando un medio de contraste restando una “imagen previa al
contraste” o imagen de mascara de las imagenes posteriores, una vez
que el medio de contraste se ha introducido en una estructura.

+ Controlador de cabecera especifico:
—El controlador de cabecera permite realizar operaciones comunes [m”“l""] [@] [[]] [C]
como control de movimiento, ajuste de parametros de exposicion, oo
visualizacion y almacenamiento de imagenes junto a la mesa de
operaciones.

www.meisonmedical.com




Ehldgen Arcos en C de Alta Gama

SLA-50D3
Arco En C Ortopédico

+ Maximiza la confianza quirurgica con imagenes 3D.

Caracteristicas:
* Imagen:
— El monitor integrado de 27" presenta imagenes en tiempo real para
facil lectura de imagenes, aliviando la carga de la memoria.
—Monitor médico de 34" de ancho que muestra imagenes con alto
brillo y alto contraste.
- Control de movimientos totalmente motorizados.
—Detector de panel plano de 30 cm x 30 cm con excelente imagen.
—Iméagenes intraoperatorias en 3D y datos seccionales tipo CT para
mayor confianza en el quiréfano.

+ Movimiento vertical del detector de panel plano.
+ Pedal inalambrico.

» Monitor de revision integrado.

+ Interfaz de pantalla tactil intuitiva.

+ Parrilla extraible.

Especificaciones Técnicas:
- RAM 4GB.

- Potencia de salida: S5kW. 0—;

- Frecuencia: 1T10kHz. [...||||||...] [@] [[I] [4 ]
—Radiografia Kv: 40 - 125Kv. U —"

- Corriente del tubo: 0.3 - 80mA.

- Punto focal: 0.6/1.2mm.

—Altura de disparo: 1000-1100mm.

—Rotacion del brazo: +180°.
- Conectividad: HIS, RIS, PACS.

Dimensiones:
+ Marco principal: 258 x 84 x 185cm.
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Mastografos

SLA-M40

Mastdografo Analogo con Movimiento
Manual

Caracteristicas:

+ Aparato de rayos X que involucra varias tecnologias avanzadas,
especialmente disefiado para el diagnéstico de enfermedades en las
glandulas mamarias.

+ Es sensible a bultos en glandula mamaria, calcificacién, protuberancia
y carcinogenicidad. Aparato de primera eleccién para exdmenes con
imagenes de enfermedades

+ Tubo de glandula mamaria de anodo rotatorio de molibdeno (LRO1 tubo)

+ Modo: convertidor inversor de alta frecuencia

+ Proteccién contra sobretensién, sobrecorriente, sobrepotencia y
sobrecalentamiento (opcional).

+ Compensacién automatica de voltaje

Especificaciones Técnicas:
- Peso: 199kg.
- Potencia de salida: 6.2kW.
- Frecuencia del inversor: 80kHz.
- Radiografia Kv: 20 - 35kV.
—Rango mA: 0 - 120mA.
—Movimiento vertical: 590 mm.
—Rotacion del brazo: +165° - 180°.

Dimensiones:
+ Marco principal: 500x940x1920mm

SLA-M80
Mastadgrafo Digital

+ Aplicacién clinica: dedicado a la fotografia de rayos X de tejido
mamario humano para obtener imagenes de tejido para el diagndstico
de enfermedades mamarias y deteccion de cancer de mama.

Caracteristicas:

+ Visualizador de imagenes médicas profesional: 19 pulgadas.

+ Enfriamiento por ventilador.

+ El brazo en forma de C se puede bloquear en cualquier lugar de su
recorrido completo.

+ La pantalla en el bastidor puede mostrar la posicion actual y la
informacion de posicién a fotografiar, y tiene unafuncién de cambio de
posicién preestablecida con una tecla.

+ Soporte para impresion de cdmara laser estandar DICOM 3.0 con
configuracién opcional.

Especificaciones Técnicas:
- Peso: 550kg.
—Resolucion de pantalla: 1280 x 1024
—RAM de 8GB.
- Potencia de salida: S5kw.
- Radiografia Kv: 20 - 40kV.
—Rango mA: 10 - 160mA.
- Conectividad: HIS, RIS, PACS.
- Rotacién del brazo: +195° - 155°.

Dimensiones:
* Marco principal: 1221 x 660 x 2123mm.
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E3hlagen Sistema de Radiografia Mévil

SLA-40

Sistema Movil De Radiografia Digital

Q
=G
Caracteristicas: —
Disefio liviano compacto y flexible. . .
El balancin puede moverse hacia arriba y hacia abajo, el tubo Dimensiones:
combinado puede girar en maltiples angulos. * Medidas: 130 x 62 x 170 cm.
Con el panel inaldmbrico es mas conveniente su operacion. + Peso: 150kg.

Especificaciones Técnicas:

SLA-60
Sistema Movil De Radiografia Digital

Caracteristicas:

Especificaciones Técnicas:

Equipado con detector de panel plano inaldmbrico mévil portatil de
gran tamafio y bajo consumo de energia.

Facil diagnostico clinico.

Equipado con tecnologia inverter de alta frecuencia para asegurar.
alta calidad de rayos X, baja dosis de radiacion e imagen nitida.

—Memoria: 4GB RAM 1TB HDD.

- Fuerza: 5kW.

—Frecuencia: 50KHZ.

- Radiografia Kv: 40 - 125kV.

—Rango mA: 100mA.

- Conectividad: HIS, RIS, PACS.

- Detector de FPD: 14 x 17" wireless.
—Punto focal: 0.3/1.5mm.

- Capacidad calorifica del &nodo: 35kJ.
—Altura de disparo: 500-1750mm.

- Rotacién del brazo: +180°.

- Rotacién del colimador: +90°.
—Rotacién del tubo de Rayos X: 290°.
Sistema de frenos de dislocacion, frenado seguro y confiable.
Cuenta con unidad de respaldo.

P&

FPD portatil de alta calidad, excelente rendimiento de conversion de
adquisicion, se puede garantizar una imagen clinica nitida.

Iméagenes digitales vividas. Dimensiones
Gran capacidad de suministro de energia y dosis bajas. » Marco principal: T44cm x 66cm
Movimiento manual eléctrico y automatico. x 170cm.

Generador de alta potencia, alta frecuencia y alto voltaje.
Excelente detector inaldmbrico.

Imagen nitida apoya su diagnostico exacto.
—Peso: 150 kg.

—Memoria: 4GB RAM 1TB HDD

- Fuerza: 50kW.

- Frecuencia: 260kHz.

—Radiografia Kv: 40 - 150kV.

—Rango mA: 10 - 500kV.

- Conectividad: HIS, RIS, PACS.

- Detector de FPD: 17 x 17" wireless.

- Punto focal: 0.6/1.2mm.

— Capacidad calorifica del &nodo: 111kJ.
—Altura de disparo: 850 - 1910mm.
—Rotacién del brazo: 2+180°.

- Rotacién del colimador: +90°.
—Rotacién del tubo de Rayos X: 290°.
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Sistema de Radiografia digital Ehl(’jgen

SLA-100
Sistema de Radiografia digital [--u||||n--] [@] [H]

Caracteristicas:

+ Equipo de rayos X digital de alta frecuencia, puede adaptarse a
diferentes posiciones radiograficas.

+ Es un equipo de rayos X fijo y se puede utilizar en medios moviles. Dimensiones:

+ Rotacién libre del tubo de rayos X. —Marco principal: 300 x 135 x 232cm.

+ Pantalla tactil.

+ Guia de posicionamiento en 3D.

+ Sincronizacion de datos.

* Monitoreo de DAP

Especificaciones Técnicas: l
- Peso: 460kg. i
- 4GB de RAM, 1TB HDD. .
- Fuerza: 65kW. | 8’
- Frecuencia: 500kHz. I
- Radiografia: 40-150KV. =
—Rango mA: 10 - 810mA. |
—Tubo de Rayos X: Canon E7252X. l
— Conectividad: HIS, RIS, PACS. |
—Detector FPD: 17 x 17" wireless. m
—Poder de los tubos: 900 kJ.
—Punto focal: 0.6 / 1.2mm.
— Capacidad calorifica del anodo: 210kJ. —
— Altura de disparo: 350-1800mm. /
- Rotacién del brazo: +180°. e A
—Rotacién del colimador: +90°.
—Rotacién del tubo de Rayos X: >180°.

SLA-150
Sistema de Radiografia digital

Caracteristicas:

* Funcién de posicionamiento con un solo boton. "'|||||I'" = [I
+ Control manual y eléctrico con conmutacién automatica. oo

* Movimiento flexible del tubo de rayos X.

» Enfoque automatico - Seguimiento automatico.

+ Control de exposicion automatica.

+ Unidén automatica de imagenes(Opcional). = — )
- Carga en bandeja. o E——

T — ¢
Especificaciones Técnicas: *'-
» Peso: 360kg. =] i
+ 8GB de RAM, 1TB HDD.
» Fuerza: 65.5kW.
» Frecuencia: 500kHz.
» Radiografia: 40-150kV.
* Rango mA: 10-800mA.
+ Tubo de Rayos X: Canon E7254FX.
« Conectividad: HIS, RIS, PACS.
» Detector FPD: 17 x 17" wireless.
» Poder de los tubos: 950kJ.
» Punto focal: 0.6/1.2mm.
+ Capacidad calorifica del anodo: 210kJ.
+ Altura de disparo: 350-1850mm.
» Rotacion del brazo: +180°.
» Rotacion del colimador: +90°.
* Rotacién del tubo de Rayos X: 2180°.

Dimensiones:
» Marco principal: 220 x 105 x 106cm.

www.meisonmedical.com
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E3hlagen Sistema de Radiografia digital

SLA-200

Maquina de Rayos X Digital con
Detector Dinamico (Fluoroscopiay
Radiografia)

=@

Caracteristicas:

+ Equipo de rayos X digital con brazo en U.
+ Tubo de gran capacidad calorifica.

+ Pantalla tactil integrada.

+ FPD dindmico.

+ Colimador motorizado.

Especificaciones Técnicas:
—Peso: 540kg.
-8GB de RAM, 1TB HDD.
- Fuerza: 65.5kW.
- Frecuencia: 500kHz.
- Radiografia: 40-150kV.
—Rango mA: 10-800mA.
—Tubo de Rayos X: Canon E7252X.
- Conectividad: HIS, RIS, PACS.
- Detector FPD: 17* x 17" dynamic.
- Poder de los tubos: 900kJ.
- Punto focal: 0.6/1.2mm.
— Capacidad calorifica del &nodo: 210kJ.
—Altura de disparo: 1150mm.
- Rotacién del brazo: 170°.

Dimensiones:
—Marco principal: 244 x 155 x 159cm.

SLA-300 _
Maquina de Rayos X Digital con Detector [.-..||||....] [@] [ﬂ]
Dinamico (Fluoroscopiay
Radiografia)

Dimensiones:

P + Marco principal: 300 x 135 x 232cm.
Caracteristicas:

Rayos X de movimiento digital.

Panel de control con pantalla tactil de 10,4 pulgadas.
Tubo de gran capacidad calorifica.

Colimador motorizado: Facil seleccién de rango.
Detector de pantalla plana de alta velocidad de fotogramas: 100um/139pm
opcional.

+ Panel simple/doble opcional.

+ Panel estatico/dinamico opcional.

li

Especificaciones Técnicas:
- Peso: 460kg.
-8GB de RAM, 1TB HDD.
- Fuerza: 65.5kW.
- Frecuencia: 500kHz.
- Radiografia: 40-150kV.
—Rango mA: 10-800mA.
—Tubo de Rayos X: Canon E7252X.
— Conectividad: HIS, RIS, PACS.
—Detector FPD: 17 x 17" wireless.
—Poder de los tubos: 900kJ.
- Punto focal: 0.6/1.2mm.
— Capacidad calorifica del &nodo: 210kJ.

—Altura de disparo: 350-1050mm. \ —

B

—Rotacion del brazo: +180°.
- Rotacion del colimador: +90°.
—Rotacién del tubo de Rayos X: >180°.

MEISON
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Sistema de Radiografia digital E3hlagen

SLA-500

Maquina de Rayos X Digital con Detector
Dinamico (Fluoroscopiay

Radiografia)

+ Sistema dinamico de radiografia digital y fluoroscopia FPD.

Caracteristicas: (
+ Funcién exclusiva de elevacién/descenso de la mesa.

+ Estiramiento eléctrico SID de 1800 mm satisface las necesidades de la
radiografia de térax.

Flujo de interfaz personalizado.

Funcién de recorte de imagenes.

Consola de proximidad quirdrgica (opcional).

Funcién DAP.

Funcién AEC:

- Control inteligente del tiempo de exposicidén, mas eficiente.

- Control inteligente de la sensibilidad a la luz segun las diferentes partes.
—Reduce las dificultades operativas y acorta el flujo de trabajo.

Especificaciones Técnicas:
- Peso: 1700kg.
—Memoria: RAM 8GB-1TB.
— Fuerza: 84KW.
- Frecuencia: 500kHz.
- Radiografia Kv: 40 - 150kV.
—Rango mA: Radiografia 10 - 1000mA
- Conectividad: HIS, RIS, PACS.
—Rotacién del brazo: -15° -90°.
- Punto focal: 0.6/1.2mm.
—Altura de disparo: 350-1650mm.

SLA-600
Maquina de Rayos X Digital con Detector
Dinamico (Fluoroscopia y Radiografia)

+ Sistema dinamico de radiografia digital y fluoroscopia FPD.

Caracteristicas:
+ Funcién exclusiva de elevacién/descenso de la mesa.
+ Estiramiento eléctrico SID de 1800 mm satisface las necesidades de la
radiografia de térax.
+ Flujo de interfaz personalizado.
+ Funcion de recorte de imagenes.
+ Consola de proximidad quirurgica (opcional).
+ Funcién DAP.
+ Funcién AEC:
- Control inteligente del tiempo de exposicidén, mas eficiente.
- Control inteligente de la sensibilidad a la luz segun las diferentes
partes.
—Reduce las dificultades operativas y acorta el flujo de trabajo.

Especificaciones Técnicas:
—Peso: 1700kg.
—Memoria: RAM 8GB-1TB.
—Fuerza: 84KW.
- Frecuencia: 500kHz.
- Radiografia Kv: 40 - 150kV.
—Rango mA: Radiografia 10 - T1000mA.
- Conectividad: HIS, RIS, PACS.
—Rotacion del brazo: -25° -90°.
—Punto focal: 0.6/1.2mm.
—Altura de disparo: 350-1700mm.

s P
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E3hlagen Sistema de Radiografia digital

SLA-700
Maquina de Rayos X Digital con
Detector Dinamico (Fluoroscopiay

Radiografia)
+ Sistema de radiografia digital, de posicionamiento especial. —Conectividad: HIS, RIS, PACS.
- Detector FPD: 17 x 17" dynamic.
et . —Poder de los tubos: 1420kJ.
_caraCter'St'cas' - Punto focal: 0.6/1.2mm.

+ Aplicaciones clinicas:

Imagenes puntuales digitales:
—Imagenes de alta definicion.
- Captura lesiones con precision durante la fluoroscopia.

— Capacidad calorifica del anodo: 420kJ.
—Altura de disparo: 350-1850mm.
—Rotacion del brazo: +90°.

—Rotacion del colimador: +45°.

—Ortopedia.

- Unidad respiratoria. Dimensiones:

- Gastroenterologia. » Marco principal: 240 x 211 x 222cm.
—Ginecologia.

—Departamento de urgencias.
- Examen médico.

- Clinica de fiebre.

- Traumatologia.

-Urologia.

+ Estacion de trabajo con pantalla tactil LCD (opcional).
* Movimientos:

- Elevacién de cama inteligente (Opcional).
- Estiramiento SID.

— Columpio de columna de tubo.

- 190° Disefio de rotacion libre.

- Sistema de oscilacién del tubo de rayos X

Especificaciones Técnicas:

—Peso: 1700kg.

-8GB de RAM, 1TB HDD.

- Fuerza: 84kW.

- Frecuencia: 500kHz.

- Radiografia: 40 - 150kV.
—Rango mA: 10 - 1000mA.

—Tubo de Rayos X: Canon E7869X.
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E3nlagen

SLA-50 PRO

Sistema Diagnostico de Rayos-X Médico

Caracteristicas:

Mandémetro lector de presién de la cAmara.

—Variedad de movimientos, que se pueden operar con una sola mano.

- El casete se puede mover en consecuencia.

—Elindicador de escala en la columna hace que se produzca un

posicionamiento y movimiento fiable.
Disefio ergondmico:

— Expone desde varios angulos y logra un posicionamiento cémodo y
facil, radiografia convencional en posicion acostada, de pie y silla de

ruedas.
—Generador de alta frecuencia para imagenes de alta calidad
Opciones: Sistema de radiografia digital (DR).
—Actualizable a DRsystem.

Especificaciones Técnicas:
+ Generador de alta frecuencia y alto voltaje:
— Potencia maxima: 50kW.
—Voltaje de entrada: 127V + 10%.
—Rango kV: 40 - 150kV.
—Rango de mA: 32-630mA.
—Rango de tiempo de exposicion: 0.003-6.3s.
—Rango de mAs: 1-640mAs.
- Frecuencia de funcionamiento: 30kHz.

+ Tubo de rayos-x:
- Voltaje nominal del tubo de rayos X: 40-125 kV.
—Valor nominal del punto focal: 0,6 mm-1,2 mm.

- Potencia de entrada del anodo: punto focal grande 50KW, punto

focal pequefio 20kW.
—Velocidad del anodo: 2800 RPM.

+ Estante de fotografia de cama:
—Tamario: 2000X760mm.
— Altura: 650 mm.

- Movimiento lateral: 1100mm (superficie de la cama 2000mm).

—Movimiento Longitudinal: 230mm.
—Movimiento lateral del soporte: 1600 mm.

—Movimiento de brazos cruzados: 1100 mm (Distancia al mas

bajo 600 mm).
- Rotacién del tubo de rayos X alrededor del soporte: +180°,
bloqueo cada 90°.
—Rotacién del tubo de rayos X alrededor del brazo
cruzado: +180°.
-Bloqueo electromagnético en cualquier posicion.
—Movimiento hacia arriba y hacia abajo del tubo de rayos X:
960 mm.

+ Estante de pelicula de pecho:
- Distancia minima entre la rejilla y el suelo: 34 mm.
- Distancia maxima entre la rejilla y el suelo: 1610 mm.
—Tamario del cartucho compatible: todos los tamafios
de 18"x 18"

—Movimiento hacia arriba y hacia abajo del cartucho: 123 mm.

+ Detector de panel plano:

- Centelleador: Csi/Gadox.

- Tamafio: 460x460x15,5 mm.

- Peso: 4,3kg.

- Area activa: 430 x 430mm.

—Matriz de pixeles: 3072 x 3072.

- Conversion A/D: 16 Bits.

—Rango de voltaje: 40 - 150 kVp.

- Relacién de resolucién: 3,93 [p/mm.

+ Estacion de trabajo

—CPU: Intel Core TM i3 o superior.

—Memoria principal (RAM): 8 GB o superior.

—Resolucion del monitor: 1920 x 1080.

- Sistema operativo: Microsoft Windows 8.1 (64 bits),
profesional o superior.

L)) (4 (=) (@)
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EBMEDCO

MC-35

Autoclave de Doble Camara Bifasica

Caracteristicas:

Mandémetro lector de presién de la cdmara.

Sistema de cerrado con puerta de acero inoxidable de 3/8" con
mariposa de bronce cromado.

Forroy canastilla de acero inoxidable calibre 24.

Valvula de seguridad calibrada a 20 libra:

(3 calores) y valvula de desalojo de vapor.

Termémetro lector de temperatura de la cdmara.

Especificaciones Técnicas:

Corriente Eléctrica:
- Bifasica de 220 volts.

Generador de vapor con 2 resistencias tipo "u” de 3000 watts con
sistema de proteccién de electro nivel para evitar que se quemen por
falta de agua.

Sistema de cerrado radial en bronce fundido.

Rayos Cromados de 1/2" de acero inoxidable.

Dimensiones:

Autoclave: 35cm / 60 cm.
Capacidad: 57 Litros.

MC-T49

Autoclave de Doble Camara Trifasica

Caractenst:cas

Mandmetro lector de presién de la cAmara.

+ Cuenta con cdmara hecha de acero inoxidable calibre 12.
+ Sistema de cerrado con puerta de acero inoxidable de 3/8" con

mariposa de bronce cromado.

» Forroy canastilla de acero inoxidable calibre 24.

+ Valvula de seguridad calibrada a 20 libra:

+ (3 calores) y valvula de desalojo de vapor.

+ Camaras de acero inoxidable calibre 12 tipo 304.

+ Puerta en placa de acero inoxidable de 3/8.

+ Termémetro lector de temperatura de la cAmara.

+ Focos indicadores de linea, termostato y falta de agua.

Espec:ﬁcac:ones Técnicas:

Corriente Eléctrica:
- Trifasica de 220 volts.

» Generador de vapor con 2 resistencias tipo "u” de 3000 watts con

sistema de proteccién de electro nivel para evitar que se quemen por
falta de agua.

+ Sistema de cerrado radial en bronce fundido.
* Rayos Cromados de 1/2" de acero inoxidable.

Dimensiones:
» Autoclave: 40 cm / 90 cm /Altura: 160cm
» Capacidad: 113 Litros.

P so
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EBBMEDCO

MC-T50
Autoclave De 196 Litros

Es un equipo compacto y moderno disefiado para uso médico. La
amplia capacidad de su cdmara lo hace excelente para esterilizar
grandes cantidades de carga en un solo proceso.

Caracteristicas:

+ Depésito para alimentacion del generador de vapor con entrada de
agua.

+ Salida de agua manual a desagie.

+ Manoémetro indicador de presion para cdmara de esterilizacion.

+ Manémetro indicador de presion para generador de vapor.

+ Foco piloto indicador de funcionamiento.

+ Trampa termostatica de vapor.

+ Control de presion.

* Incorpora tuberia interna de cobre, lo que evita corrosién y contribuye
a salvaguardar la integridad del equipo, como la de la carga
esterilizada.

+ Capaz de esterilizar textiles, instrumental, liquidos, frascos, hule,
latex, cristaleria, articulos de laboratorio y otros materiales
resistentes al calor, humedad y presion de vapor. Incluso es capaz de
esterilizar comida y semillas.

Especificaciones Técnicas:
+ Corriente Eléctrica:
- Trifasica de 220 volts.

Dimensiones:
+ Autoclave: 50 cm / 100 cm.
+ Capacidad: 196 Litros.

MC-A132P

Camilla de Traslado Hidraulica

Caracteristicas:
+ Camilla de transferencia hidraulica:
-5 funciones disponibles por sistema hidraulico de gas y manivelas
juntas.

+ En la cabecera:
—Hay un par de manijas de empuje que se pueden plegar hacia arriba
y hacia abajo

+ Indicadores brillantes en flechas que dirigen al usuario a una mejor
operacion.

+ Ruedas de bloqueo central, didmetro de 150 mm.
- Combinadas con las ruedas de direccién debajo del chasis, que
ayudan al usuario a controlar facilmente la direccién de la camilla.

Especificaciones Técnicas:

* Altura: 835 mm-600 mm

* Angulo de elevacion del respaldo: 0-60 °

+ Angulo de elevacion del respaldo de la rodilla: 0-40 °

+ Tendenciay angulo de tendencia: 0-13°

+ Accesorios estandar: Porta sueros, Colchdn (opcional).

Dimensiones:
+ Didmetro de las ruedas: 150 mm
+ Peso neto: 105 kg
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EBMEDCO

MC-800

Cama Camilla De Emergencia
Con Barandales Ajustables ['\~,,] [.__=] [%w] [.,—a——]

Caracteristicas:

+ El marco esta hecho de aleacién de aluminio y la superficie esta hecha
de material PE (fibra de polietileno).

» Barandal de elevacion automatica hecha de fibra de polietileno segura —
y confiable, puede ser fijada hacia arriba y hacia abajo. /- —

+ Sistema de manivela individual, sistema de ajuste total de la camilla

» Cuatro ruedas adoptan el sistema de control central que es estable y
confiable.

» Posee una 5ta rueda.

+ Soporte para tanque de oxigeno.

Especificaciones Técnicas:
» Angulo de la seccién de vuelta: 0- 60 ° (£ 5°).
+ Altura ajustable: 57 - 86 cm.

Dimensiones:

» Largo: 195cm

* Ancho: 65cm

» Alto: 50 cm /90 cm

» Carga Maxima: 120 kg.

MC-802
Camilla Hidraulica
Con Barandales Para Rayos-X

()
Caracteristicas: 8===

+ Estructura en acero al carbono con tratamiento antioxidante que le
brinda una mayor resistencia a golpes.

» La superficie estad hecha de un material especial que puede utilizarse
para rayos Xx.

» La bomba hidraulica puede ajustar la altura entre 460 - 850 mm. - B

» Dos barandales abatibles, compuestos de 6 barras de aluminio que los ]
hace muy resistentes.

» Respaldo ajustado por el sistema de manivela manual.

» 4 topes suaves resistentes a los choques.

+ Soporte para tanque de oxigeno.

» Freno central de las 4 ruedas.

Especificaciones Técnicas:
+ Angulo de seccién posterior: 0 - 80 ° (5 °)
+ Angulo de Trendelenburg y
Trendelenburg inversa: 0 - 11° (+ 2 °)
+ Altura ajustado: 46 - 80 cm

Dimensiones:

» Largo: 210 cm

* Ancho: 69 cm

« Alto: 46cm / 80cm
+ Carga Maxima: 120 kg.

MEISON
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Camas Hospitalarias

MEDCO

MC-301
Cama Eléctrica Multifuncional De Lujo
(3 Posiciones)

moldeada para mayor comodidad.

+ Barandal automatico de elevacién, seguro y fiable, ascendente y
descendente.

+ Se muestra la angulacion en los costados de los barandales.

+ Cuatro llantas adaptadas al control de sistema central.

+ La superficie de la cama asi como los barandales estan fabricados a
base de plastico ABS.

+ Seccidn de pies en posicion horizontal.

+ Freno central de las 4 ruedas.

+ Liberacién inmediata de RCP.

+ Bateria de respaldo.

Especificaciones Técnicas:
+ Angulo de la seccion de vuelta:
0-70°(+5°). =
+ Angulo de seccién de las piernas: |
0-30°(+5°). -

Dimensiones:

+ Largo: 222 cm

* Ancho: 104 cm

« Alto:46cm / 70 cm.
+ Carga maxima: 220 kg.

Caracteristicas: S P
+ Placa fabricada en acero de alta resistencia, superficie completamente )
i

MC-501
[

Cama Eléctrica Multifuncional De Lujo

(5 Posiciones)

Caracteristicas:

+ Liberacién inmediata de RCP.

+ Placa fabricada en acero de alta resistencia, superficie completamente
moldeada para mayor comodidad.

+ Barandal automatico de elevacién, seguro y fiable, ascendente y
descendente.

» Se muestra la angulacion en los costados de los barandales.

+ Cuatro ruedas adoptan el sistema de control central.

+ La superficie de la cama asi como los barandales estan fabricados a
base plastico ABS.

* Freno central de las 4 ruedas.

- Bateria de respaldo.

+ Incluye mesa de noche (opcional)

Especificaciones Técnicas:

+ Angulo de la seccién de vuelta: 0- 70 ° (+ 5 °).

» Angulo de seccién de las piernas: 0 - 30 ° (+ 5 ©).

+ Angulo de Trendelenburg y Trendelenburg inversa: 0 - 13 ° (+ 2 ).

Dimensiones:

+ Largo:222cm

* Ancho: 104 cm

+ Alto:46cm / 70 cm.
+ Carga maxima: 250 kg.
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EBMEDCO

MC-09P

Cama Eléctrica Multifuncional [0\\-] [.__g._] [gg._] [.__,.] [\~=..] [._-—]
Con Trendelenburg (6 Posiciones) i —J - J U :

Caracteristicas: Especificaciones Técnicas:
+ Liberacion inmediata de RCP. * Angulo de la seccién de la pierna: 0-30 ° (+ 5°)
+ Cama de mayor a menor, cabeza (respaldo) articulacion, rodilla, * Angulo de seccién posterior: 0 - 60 ° (+ 5 °)
autocontrol (cabeza y rodilla funcionan juntas en movimiento). * Angulo de Trendelenburg y Trendelenburg inversa: 0 - 13 ° (+ 2 °).
+ Trendelenburg y Trendelenburg inversa con controles en ambos lados ~ * Altura ajustable: 62 cm / 100 cm.
y control de mano. + Angulo de inclinaciones a la seccion DER 0 1ZQ: 0-13° (+ 2 °).

+ Ruedas de 5 pulgadas que adoptan un sistema de control central.
+ Tres modos de control: Panel de control asistente en barandal lateral Dimensiones:

interno, control externo en barandales superiores y control de pedal. . Largo: 226 cm

+ La superficie de la cama asi como los barandales estan fabricados a . Ancho: 108 cm

base plastico ABS. + Alto: 62 cm /100 cm.
+ Carga Méaxima: 250 kg.

* Freno central de las 4 ruedas.
+ Bateria de respaldo.
+ Posee una 5ta rueda.
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EBBMEDCO

MC-232P-C

Cama Hospitalaria Manual (2 Posiciones)

Caracteristicas:

+ Sistema de doble manivela manual.

+ Cabecera de material ABS.

+ 2 Barandales abatibles, compuestos de 6 barras de aluminio que los
hace muy resistentes, pueden ir hacia arriba y hacia abajo.

+ 4 Topes suaves (esquinas) resistentes a los choques.

+ 2 Ganchos para bolsa de orina.

+ 6 Posiciones diferentes para colocar el poste de soluciones.

+ Ruedas universales de 5 pulgadas, de las cuales 2 poseen freno.

Especificaciones Técnicas:

* Angulo de seccién de las piernas: 0 - 30 ° (£ 5 °).
+ Angulo de la seccién de vuelta: 0- 70 ° (+ 5 °).

* Altura ajustable: 48 - 72 cm.

Dimensiones:

+ Largo: 213 cm.

+ Ancho: 98 cm.

+ Alto: 45cm/ 70 cm.

+ Carga Maxima: 120 kg.

MC-328P ( |
Cama Hospitalaria Manual (3 Posiciones i
(5= e =)

Caracteristicas:

+ Sistema de doble manivela manual.

+ Cabecera de la cama de material ABS.

+ 2 Barandales abatibles, compuestos de 6 barras de aluminio que los
hace muy resistentes, pueden ir hacia arriba y hacia abajo.

- 4 Topes suaves (esquinas) resistentes a los choques.

+ 2 Ganchos para bolsa de orina.

+ 6 Posiciones diferentes para colocar el poste de soluciones.

+ Ruedas universales de 5 pulgadas, de las cuales 2 poseen freno.

Especificaciones Técnicas:

+ Angulo de la seccién de vuelta: 0- 70 ° (+ 5 °).

+ Angulo de seccién de las piernas: 0 - 30 ° (+5°).
+ Altura ajustable: 48 - 72 cm.

Dimensiones:

+ Largo: 213 cm.

* Ancho: 98 cm.

+ Alto: 45cm /70 cm.

+ Carga Maxima: 120 kg.

www.meisonmedical.com
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M EDCO Camas Hospitalarias

MC-02P

Cama Hospitalaria Eléctrica [0\\‘] [._ ][._,,] ﬂ
Con Barandal Ajustable (3 Posiciones) £
Caracteristicas:
+ Placa fabricada en acero de alta resistencia, superficie completamente

moldeada para mayor comodidad.
+ Cabecera de material ABS.
+ 2 Barandales abatibles, compuestos de 6 barras de aluminio que los ' ¥

hace muy resistentes, pueden ir hacia arriba y hacia abajo. a | :
* Ruedas universales de 5 pulgadas, de las cuales 2 poseen freno. 1 J'.’y
* 3 motores eléctricos. 4 ‘I | - - _,'

-1 caja de control. a ' = i e
+ Baterfa de respaldo. | - ;e o 1 - "‘“_?

\ o e K- =3 = pi - I.' /

Especificaciones Técnicas: "M%O | i ‘_‘ o [ R -~

* Angulo de la seccién de vuelta: 0-70° (+5°).
+ Angulo de seccién de las piernas: 0- 30° (+5°)
+ Altura ajustable: 48 - 72 cm

Dimensiones:
» Largo: 213 cm.
* Ancho: 98 cm

+ Alto: 45cm / 70 cm.
+ Carga Maxima: 120 kg.

MC-05P

Cama Hospitalaria Eléctrica
Con Barandal Ajustable (2 Posiciones) O @

Caracteristicas: A

+ Placa fabricada en acero de alta resistencia, superficie completame%féx
moldeada para mayor comodidad. )

+ Cabecera de material ABS. 2

+ 2 Barandales abatibles, compuestos de 6 barras de aluminio que los ‘

hace muy resistentes, pueden ir hacia arriba y hacia abajo.
* Ruedas universales de 5 pulgadas, de las cuales 2 poseen freno. [
+ 2 motores eléctricos. —~ >

-1 caja de control. _ -
+ Bateria de respaldo. e | £
Especificaciones Técnicas: 7| -
+ Angulo de la seccién de vuelta: 0- 70 ° (£ 5 °). i P 2 Ve
+ Angulo de seccién de las piernas: 0 - 30 ° (+5 °) L 2 ,;_
+ Altura ajustable: 48 - 72 cm

L

Dimensiones: r) 9 4

» Largo: 213 cm.

» Ancho: 98 cm

» Alto:45cm / 70 cm.
» Carga Maxima: 120 kg.
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EBBMEDCO

MC-ETOO03
Carro de Emergencia [@] [] [j%}] []

Caracteristicas:

+ Tamafio: 750 * 475 * 930 mm
+ Fabricado principalmente en plastico, aluminio y acero
+ Tablero superior de ABS, facil de limpiar

+ Configuracion:

—Cinco cajones

—Tablero de segregacion 2.3 * 3 en cada cajon
+ Fuente de alimentacién equipada
+ Mesa de trabajo con estante lateral deslizante
+ Caja de material de tipo volteador lateral.

Especificaciones Técnicas:

+ Estante para desfibrilador.

+ Botes de basura dobles

+ Tablero C.P.R

+ Soporte para tanque de oxigeno

+ Especificaciones: 750 * 475 * 930 mm

MC-COLCH [%] [@] [@]

Colchon 4 Secciones

Caracteristicas:

+ Colchén hospitalario seccionado de 4 divisiones

+ Fabricado con esponja poliuretano, cubierta con una funda de tela
DLG la cual es impermeable, de grado médico y de facil limpieza

Dimensiones:

+ Peso neto: 5.8 kg

» Largo: 190 cm

* Ancho: 90 cm

» Espesor:9cm

+ Soporte de 90 a 110 kg. max

www.meisonmedical.com




MC-GO1
Gabinete De Cabecera
(Accesorios Para Camas)

Caracteristicas:
2 piezas para colgar toallas.

4 soportes tipo gancho para colgar objetos.

Se puede desarmar completamente.

+ Soporte para vaso o botella de agua.
* Ruedas.

Dimensiones:
» Largo: 48cm
* Ancho: 48 cm
+ Alto: 80 cm

MC-T3
Mesa De Alimentacion
(Accesorios Para Camas)

Caracteristicas:
* Mesa de Alimentacién rodable.
+ Material de ABS con aleacién de aluminio.

Dimensiones:

+ Altura ajustable: 80 /109 cm
» Largo:80 cm

» Ancho: 400 cm

MC-GO02

Gabinete De Cabecera
(Accesorios Para Camas)

Caracteristicas:
+ 2 piezas para colgar toallas.

+ 4 soportes tipo gancho para objetos.

+ Soporte para vaso o botella de agua.

+ Material de ambos lados: Acero.

+ Cerradura integrada para mayor seguridad.
* Ruedas.

Dimensiones:

+ Largo: 48cm

* Ancho: 48 cm

+ Alto: 80 cm

MC-Z01
Silla Cama (Plegable)

Caracteristicas:

* Marco de acero.

+ Tela impermeable.

+ Esponja de alta densidad.
+ Portatil.

Dimensiones:
+ Longitud maxima: 190 cm
» Tamafio: 69 cm / 700cm / 95cm

MC-GO3

Gabinete De Cabecera
(Accesorios Para Camas)

Caracteristicas:

2 piezas para colgar toallas.

4 soportes tipo gancho para colgar objetos.
Soporte para vaso o hotella de agua.

Se puede desarmar completamente.
Ruedas.

Dimensiones:

Largo: 48 cm
Ancho: 48 cm
Alto: 80 cm

MEISON
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Ultrasonido Ultra Portatil

CHISON

SONOEYE P1
Ultrasonido Lineal Ultra Portatil

Caracteristicas:

+ Ayuda a proporcionar una atencién de alta calidad al paciente en
cualquier lugar.

+ Compatible con dispositivos Android, con conectividad tipo C.

+ Cuenta con un disefio adaptable que pasa de la almohadilla al teléfono
movil, lo que aumenta la portabilidad, y hace posible trabajar junto a los
médicos de paciente a paciente todo el tiempo.

+ La mitad del peso de un teléfono, disefio muy integrado, menos volumen.

+ Mdltiples dispositivos
+ Resistente al agua
+ Ultrasonido de mano, le da el poder de esterilizar y limpiar libremente.
+ Aplicacion
- Para ecografia polivalente

Espec:ﬁcac:ones Técnicas:
Vascular, MSK, Nervio, Pulmén, Piezas Pequefias, EM, Etc
* Modo B | Modo M | Modo Color | Modo PW.
+ Caracteristicas ergonémicas de mano
* Modo de imagen blanco y negro, Doppler-Color
+ Opciones consola integrada
+ Tipo de sonda lineal
* Frecuencia de la sonda 9 MHz

Dimensiones:
+ Largo: 30 mm

SONOEYE P5

Ultrasonido Convexo Ultra Portatil

Caractenst:cas
+ Ayuda a proporcionar una atencion de alta calidad al paciente en
cualquier lugar.

+ Compatible con dispositivos Android, con conectividad tipo C.

+ Cuenta con un disefio adaptable que pasa de la almohadilla al teléfono
movil, lo que aumenta la portabilidad.

+ La mitad del peso de un teléfono, disefio muy integrado, menos volumen.

+ Multiples dispositivos

+ Resistente al agua

+ Ultrasonido de mano, le da el poder de esterilizar y limpiar libremente.

+ Aplicacién

- Para ecografia, polivalente, ginecolégica, obstétrica, abdominal, pélvica,

urolégica, urgencias médicas pulmonares.

Especificaciones Técnicas:
* Funciones
—Auto EF, Auto IMT, PW AutoTrace, Professional lung software, Needle
guide software, SonoRemote, SonoBladder, SuperNeedle, QR Scan,
HIPPA. etc
+ OB/GYN, ABD, Pulmén, Cuidados Criticos y otros POC.
+ blanco y negro, Doppler-Color, Doppler espectral, con guia de aguja
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CHISON

SONOEYE P6
Ultrasonido Ultra Portatil
Microconvexo

Caracteristicas:

Ayuda a proporcionar una atencién de alta calidad al paciente en
cualquier lugar.

Compatible con dispositivos Android, con conectividad tipo C.
Cuenta con un disefio adaptable que pasa de la almohadilla al
teléfono movil, lo que aumenta la portabilidad.

La mitad del peso de un teléfono, disefio muy integrado, menos
volumen.

Aplicacién
- Para ecografia cardiovascular, abdominales, pélvicas y
pulmonar.

Especificaciones Técnicas:

Modo de imagen:

—Blanco y negro, Doppler-color
Frecuencia de la sonda

-6 MHz

6MHz, Micro-Convexo

ABD, cardiaco, pulmonar

Soporte B, C, PW, M, CPA, DPD, Modo 2B

Uso Configurable:

Humano/ Veterinario.

SONOEYE P7
Ultrasonido Lineal-Rectal Ultra Portatil
Veterinario

Caracter:st:cas

Caracteristicas ergonomlcas de mano.

+ Compatible con dispositivos Android, con conectividad tipo C.
+ Aplicacion

— Exploracion multifuncional
—Reproduccion
—Para animales grandes

Espec:ﬁcac:ones Técnicas:

+ Opciones blanco y negro, Doppler-Color

+ Sonda rectal lineal

* Frecuencia: 7.5Mhz,75mm

* Modo de visualizacién: Soporta B, C, PW, M, CPA, DPD, Modo 2B

+ Estandar impermeable: IPX67 (Soporta desinfeccién por inmersion)
+ |ldiomas: Soporta 7 idiomas

+ Botones: Botones programables
» Funciones: SonoRemote, PW AutoTrace,

escaner QR, HIPPA, etc.

+ Transmision: Soporta DICOM y

almacenamiento en red.

Uso Configurable:

+ Veterinario.

@28 B
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Ultrasonidos Portatiles

ECO1

Ultrasonido Portatil

Caracteristicas:
+ Bateria de litio para 2 horas de duracion.
+ Teclado retroiluminado intuitivo.
* Modos basicos de trabajo:
-B, B/B, 4B, M, B/M.
+ Aplicaciones:

— Abdominal, Organo pequefio, Cardiaco,
Vascular, Periférico, MSK convencional y
superficial entre otros.

—Urologia, Pediatrico, Obstetricia, etc.

Especificaciones Técnicas:
* 3 puertos USB.

+ Salidas: BNC, VGA 'y LAN.

* Memoria de 8 GB.

ECO2

Ultrasonido Portatil

Caracteristicas:

+ Doppler pulsado.

+ 2 Puertos activos para transductores.

+ Bateria de litio de 2 horas de duracién.

+ Teclado retroiluminado intuitivo.
-DICOM 3.0.

* Modos basicos de trabajo:
-B,B/B, 4B, M, B/M, PW

+ Aplicaciones: Abdominal, Organo pequefio,
Cardiaco, Vascular, Periférico, MSK
convencional y superficial entre otros.
—Urologia, Pediatrico, Obstetricia, etc.

Especificaciones Técnicas:
+ 3 puertos USB.

+ Salidas: BNC, VGA y LAN.

* Memoria de 8 GB.

ECO3

Ultrasonido Portatil

Caracteristicas:

+ Ultra compacto y ligero. Facil de transportar,

facil de Usar. Disefio moderno y elegante.
+ 2 Conectores de Sonda
+ Intuitivo gracias a las diversas funciones.
» Administrador de datos intuitivo: Todas
las fotos e informes se pueden guardar a
través de digitalizacién visualizable en el

ordenador y se exporta en formato JPG, PDF

y AVI(video).

+ Memoria: 8G de memoria interna: el backup
de los datos puede realizarse en un soporte
externo USB o PC.

+ Bateria de emergencia recargable integrada
de litio BT-2500 (duracién 2h.).

+ Tecnologias: Doppler Pulsado, Doppler de
Potencia.

CHISON
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Dimensiones:

+ Ancho: 155 mm

+ Alto: 350 mm

+ Longitud: 335 mm

+ Peso: 6,0 kg (aprox.)

+ Pantalla:
—LED de 12 pulgadas
—Resolucion: 1024 * 768.
- Angulo ajustable: 0 - 30°

Uso Configurable:

* Humano / Veterinario.

AN\

Dimensiones:
* Ancho: 155 mm
+ Alto: 350 mm
» Longitud: 335 mm
» Peso: 6,5 kg (aprox.)
» Pantalla:
—LED de 12 pulgadas
- Dimensién Diagonal: 12 pulgadas
—Resolucion: 1024 * 768.
- Angulo ajustable: 0 - 30°

Uso Configurable:

* Humano / Veterinario.

BIE

Dimensiones:

Monitor

—Monitor 12" LED de alta resolucion.

—Resolucion: 1024 x 768.

—Opcioén Full Screen.

—Ergondmico de 0 a 30° para tener
diferentes angulos de visién.

Teclado

—Teclado Retroiluminado alfanumérico.

-6 diferentes teclas de funcion que
permiten: Seleccionar la aplicacion
deseada, optimizar la imagen directamente
(AlO Automatic Image Optimization),
guardar la imagen y crear un CINE-Loop,
acceder al paquete de calculo (medicién),
crear informes o video printer.

—Una luz de advertencia indica las teclas de
funcién activas.

—8 comandos STC para regular la imagen.

BIE
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CHISON

ECOS5
Ultrasonido Doppler Color

Caracterlsttcas
+ Doppler pulsado y Doppler color.

+ 2 Puertos activos para transductores.

+ Bateria incorporada.

+ Teclado retroiluminado intuitivo.

» Disco Duro 320G.

+ DICOM 3.0.

* Modos basicos de trabajo:
-B, B/B, 4B, M, B/M, CFM, PW, Trapezoidal.

+ Aplicaciones: Abdomen, Ginecologia y
Obstetricia, Urologia, Vascular, Pediatrico,
Cardiologia basica, partes pequefias.

Especificaciones Técnicas:

* 3 puertos USB.

+ Salidas: BNC, VGA, LAN.

* Memoria de 8 GB.

+ Realizacién de estudio con 5 teclas.

ECO 6
Ultrasonido Doppler Color

Caracteristicas:

+ Doppler pulsado y Doppler color.

+ 2 Puertos activos para transductores.

+ Bateria de litio para 2 horas de duracién.

+ Teclado retroiluminado intuitivo.

+ DICOM 3.0.

* Modos basicos de trabajo:

-B, B/B, 4B, M, B/M. )

+ Aplicaciones: Abdominal, Organo pequefio,
Cardiaco, Vascular, Periférico, MSK
convencional y superficial entre otros.
—Urologia, Pediatrico, Obstetricia, etc.

Especificaciones Técnicas:

+ 3 puertos USB.

+ Salidas: BNC, VGA, LAN.

* Memoria de 8 GB.

* Realizacién de estudio con 5 teclas.

Ebit 30
Ultrasonido Doppler Color

Caractenstlcas
El nuevo Ecégrafo de Chison Ebit 30
mejora la flexibilidad y el flujo de trabajo
a un nuevo nivel. Este Sistema mejora sus
procesadores de transmision y recepcion
de sefial. Como resultado, lo llevan a tener
una mayor sensibilidad y una deteccién de
eco mas precisa. Ademas, esta equipado
con una amplia gama de transductores que
adoptan tecnologias innovadoras. Por lo

tanto, este modelo promete una experiencia

de diagnéstico confiable y como resultado,
un rendimiento de alta calidad en todas las
aplicaciones.

B
'52
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Dimensiones:
* Ancho: 155 mm
+ Alto: 350 mm
+ Longitud: 335 mm

P + Peso: 6,5 kg (aprox.)

+ Pantalla:
- LED de 12 pulgadas
- Dimensién Diagonal: 12 pulgadas
- Resolucién: 1024 * 768.
- Full-Color.
—Angulo ajustable: 0 - 30°

Uso Configurable:

* Humano / Veterinario.
AR
S

Dimensiones:

* Ancho: 155 mm

+ Alto: 350 mm

+ Longitud: 335 mm

» Peso: 6,5 kg (aprox.)

» Pantalla:
—LED de 12 pulgadas
—Dimensién Diagonal: 12 pulgadas
—Resolucion: 1024 * 768.
— Full-Color.
- Angulo ajustable: 0 - 30°

Uso Configurable:

» Humano / Veterinario.

BIE

Espec:f:cac:ones Técnicas:
4Dy 5D en timepo real.
+ Disefio avanzado one-key.
+ 4 Dopplers con modo triplex
* Modos de imagen
- B, 2B, 4B, B/M, B/BC, CFM, PW, Power
Doppler / Directional PD, Instant Triplex,
Duplex, Trapezoidal, Chroma, BRM&PW,
AUTO IMT, DICOM 3.0, Full Screen Mode.
+ Full display mode
- Amplia el rastreo para visualizarlo en
toda la pantalla y asi aprovechar la
pantalla LED de 15".

Dimensiones:

+ Pantalla LED 15" ajustable.

+ Bateria integrada (Hasta 2 hrs).

+ Peso ligero de 7.5 Kg.

+ Teclado retroiluminado.
Conexiones USB, S-Video y BNC.

Uso Configurable:

* Humano / Veterinario.
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CHISON

Ebit 50
Ultrasonido Portatil

Avanzado - Dimensiones:

+ Ancho: 125 mm

+ Alto: 399 mm

+ Largo: 358 mm

+ Peso: 7,8 kg (aprox.)

+ Pantalla:
- LED de 15 pulgadas
—Resolucién: 1024 * 768.
- Angulo ajustable: 0 - 30°

Caracteristicas:

+ 2 Puertos activos para transductores.

* Soportes de Sonda.

+ Bateria de litio para 2 horas de duracién
- Bateria extraible.

+ Tecnologias Avanzadas: Cardio, HD, 4D,
Elastografia, Imagen Panoramico, Eco Estrés,
Auto IMT, Q-image, Super Needle, Q-Beam,
FHI, DICOM 3.0, etc.

+ Aplicaciones: Obstetricia, Abdominal,
Anestesia, Mama, Medicina de Emergencia,
Musculoesquelético, OB-GYN, Pediatrico,
Vascular Periférico, Tiroides, Urologia,
Venosa, etc.

Uso Configurable:

* Humano / Veterinario.

Especificaciones Técnicas:

+ Salidas: BNC, LAN, VGA, VI.0, DVI, ECG.
* 4 Puertos USB.

+ Memoria de 500 GB.

SONOAIR-60
Ultrasonido Portatil Ultra
Ligero

Caracteristicas:
+ Combina calidad de imagen en alta definicién
y caracteristicas inteligentes para ayudar a

los médicos a lograr un diagndstico rapido y A
BREE

+ Solucién de ultrasonido integral con su
experiencia de usuario cémoda e intuitiva
para sus examenes diarios en el punto de
atencion.

+ El ultrasonido para computadora portatil
basado en el tacto mas liviano y delgado
para adaptarse a un entorno que cambia
réapidamente.

+ Aléjese de los flujos de trabajo complejos
con herramientas inteligentes disefiadas
teniendo en cuenta la ergonomia.

+ Hecho para diversas aplicaciones en el area
de punto de atencion.

CHISON 2

specificaciones Técnicas:
+ Ultima plataforma AIR
+ Facil conexion con un maximo de 4 puertos
+ 180 + minutos para sancién y 36 h + para
stand by
+ Identificacién tactil

Dimensiones:
+ Peso ultraligero de 2,1 kg (con bateria)
* 26 mm de espesor
+ Pantalla:
- Tactil sensible de 14,1 pulgadas

www.meisonmedical.com
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CHISON

QBIT 7

Caracteristicas:

+ Guia de biopsia orientacion precisa de la aguja
procedimientos de intervencion oblicuos.

+ Super needle mejora la visualizacién del eje de la aguja:
angulos hasta 30 grados.

+ Imagen trapezoidal.

+ 2D Panoramico tiempo real compatible con lineal

+ Color panoramico gama de colores en 2D, vista
panoramica.

+ Zoom completo: Vista de pantalla completa con un solo
boton.

» Modo anatdémico, visualizacion simultanea de 3 lineas
de muestra.

+ Cortes tipo Tomografico.

» Modos basicos de trabajo:

-B, B+B, 4B, BM, B/BC.

+ Aplicaciones: Abdomen, vascular, cardiologia, OB/
ginecologia, urologia, musculoesquelético, partes
pequefias, anestesiologia, pediatricas, ortopédica.

* 6 Puertos USB 2.0.

* 4 Puerto Transductores.

+ Escala de Grises 256.

+ Bateria de emergencia (80 mins).

+ DICOM 3.0: Transfiere imagenes a CR, Impresoras PACS,
Store / C-Store / Worklist / MPPS / Print / SR/Q&R.

* ECG: trazo cardiaco.

+ CW: Doppler continuo.

+ Color M: Barrido de color.

Dimensiones:
+ Pantalla:

—Monitor 19" LCD Cuadrada mayor vision.
+ Disco:

—500 GB disco duro.

* Humano / Veterinario.
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CHISON

CBIT 4

Caracterlsttcas
Transductores.
—4 puertos Activos

+ Aplicaciones:

- Obstetricia, Abdomen, Vascular, Cardiologia, OB/
Ginecologia, Urologia, Musculoesquelético, Partes
pequefias, Anestesiologia, Pediatria, Ortopedia, Mama,
entre otros.

* Modos de trabajo:

- LGC, Auto IMT, IMT Mean, EC, DAF, DALM, Panoramica,
HIP Inteligente, HD CZOOM, Convexo Virtual, entre
otros.

—Sonda de TV gran angular, Rebanada de volumen
inteligente, Nicho HD.

« FHI
- Una tecnologia innovadora que utiliza diferentes
métodos de transmisién y recepcion para pacientes
de diferentes tamafios corporales, para maximizar la
resolucion sin perder la penetracion.
—Mejor que THI tradicional y arménico en fase que no
compromete la penetracion.

+ AlO

- Optimice la imagen 2D distorsionada presionando
solo una tecla.

- Ajuste automaticamente la linea de base presionando
solo una tecla en el modo PW y CW.

- Reduzca en gran medida su tiempo dedicado al ajuste
de la imagen, le permitira concentrarse mas en sus
pacientes.

Especrﬁcac:ones Técnicas:
Bateria incorporada de 90 minutos.
+ Salidas: BNC, LAN, VGA, DVI, ECG, S-Video, Ethernet.
* 6 Puertos USB.
* Quemador de DVD
+ Memoria de 500 GB.

Dlmensmnes
Ancho: 635 mm

« Alto: 1330 mm

» Largo: 810 mm

+ Peso: 76,0 kg (aprox.)

+ Pantalla:
- LCD de 19 pulgadas.

Panel touch HD de 10.1 pulgadas. |

—Resolucién: 1024 * 768
- Giratorio: -90° a 90°
—Inclinaciéon: 0° - 90 °

+ Tablero:
—Rotacién: -45° a 45°

—Elevacién: 0a15cm

www.meisonmedical.com




CHISON

CBIT 8

Caracteristicas:

Especificaciones Técnicas:

Dimensiones:

Transductores.
—4 puertos Activos

Aplicaciones:

- Obstetricia, Abdomen, Vascular, Cardiologia, OB/
Ginecologia, Urologia, Musculoesquelético, Partes
pequefias, Anestesiologia, Pediatria, Ortopedia, Mama,
entre otros.

Modos de trabajo:
-B, 2B, 4B, B/M, M, CFM, B/BC, PW, CW, Color M, TDI y
ECG (opcional).

Tecnologias avanzadas:

- Linea de guia para biopsia. CHISON

— Chroma Map 13 escalas- Cine & Loop 256 cuadros

- 3D, 4D, HD Live, Cortes tipo Tomograficos, HDNICHE,
Super Needle, Elastografia Trapezoidal, Imagen
Panoramica, Dual Live, Duplex, Triplex, Quadplex,
Q-image, X-contrast, SRA, THI, Silhoutte, Virtual HD,
Digital Beam Former, TGC 8 Curvas, Eco Estrés, DICOM
3.0.

Virtual HD:
—|luminacién virtual, sombreado interactivo similares a
la piel humana.

Eco Estrés:

—Ayuda a confirmar o descartar la presencia de
enfermedades coronarias.

- Los sintomas y signos de enfermedad cardiaca
pueden desenmascararse exponiendo el corazén al
estrés del ejercicio.

Elastografia Cualitativa:

—Muestra la elasticidad de diferentes tejidos en
diferentes colores.

—Proporcionar mas informacion clinica especialmente
para tejidos.

Bateria incorporada de 90 minutos.

Salidas: BNC, LAN, VGA, DVI, ECG, S-Video, Ethernet.
6 Puertos USB.

Quemador de DVD

Memoria de 500 GB.

Ancho: 635 mm
Alto: 1330 mm
Largo: 810 mm
Peso: 76,0 kg (aprox.)
Pantalla:
—LCD de 19 pulgadas.
Panel touch HD de 10.1 pulgadas.
—Resolucion: 1024 * 768

—Giratorio: -90° a 90°

—Inclinacion: 0° - 90 ° O

Tablero: [
0

—Rotacién: -45° a 45°
—Elevacién: 0a15cm

Humano / Veterinario.
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CBIT 10

Caracteristicas:

8,
-
A

+ Excelente capacidad de respuesta

* Interfaz personalizable

+ Con visualizaciéon multi angular

+ Se adapta a todas las sondas: lineales, convexas,
phased array, transvaginales.

+ Amplia el area de exploracién en tiempo real,
proporciona la mayor informacién a color.

« Util para los grandes vasos, especialmente la
extremidad superior y la extremidad inferior.

+ Ajustar automaticamente la direccion del ROI, PFR en
modo color, puerta doppler en modo PW.

+ Optimiza automaticamente la posicién de enfoque.

+ Enfoca la zona interesante para mejorar la imagen.

+ Software inteligente para OB, Alta eficiencia y
herramientas de medicion precisas.

+ Mide automaticamente BPD, HC, AC, FL, NT.

+ Medir automaticamente la velocidad del flujo
sanguineo en modo C.

+ Proporcionar un anélisis de flujo cuantitativo sin
espectro.

"

+ Aplicaciones:

- Para ecografia polivalente, ginecoldgica y obstétrica,
cardiovascular, abdominales y pélvicas, endovaginal,
colorrectal, urolégica, para urgencias médicas,
de mama, hepatobiliar, con anestesia y cuidados
intensivos, transrectal, musculoesquelética, oftalmica
y pulmonar.

* Modo de imagen:

—Blanco y negro, doppler-color, 3D/4D, Doppler

espectral, elastografia, con guia de aguja
+ Tipo de sonda:

— Convexao, lineal, microconvexo, phased array,

endocavitario, sonda tipo lapiz

Especificaciones Técnicas:
+ Calentador de gel.

+ Temperatura ajustable (opcional)

+ Cuatro conectores de sonda.

+ Bateria interna (opcional).

+ Elegante panel de control.

+ Grabadora de CD/DVD frontal.

+ Toma de impresora de video dedicada.
* 4 puertos de USB

Dimensiones:
—Panel tactil HD de 13,3 pulgadas
—Altura ajustable
- Con bateria
+ Pantalla:
—Tamafio de la pantalla 23 pulgadas

* Humano / Veterinario.
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XBit 80

CHISON

Caracteristicas:

+ Asistencia sanitaria avanzada al alcance de su mano.

+ Eficiencia y precision.

+ Muestra la elasticidad de diferentes tejidos en
diferentes colores.

* Proporciona mas informacioén clinica, especialmente
para el tumor en mama, tiroides, higado y préstata,
incluyendo la sonda lineal, convexa y transvaginal.

cuantitativamente la relacién entre la deformacion
media de la region seleccionada y la region de tejido
normal cercana.

+ El sistema puede proporcionar una variedad de
parametros de andlisis cuantitativos, como los valores
de velocidad, el médulo de Young, etc.

+ Caracteristicas ergonémicas con soporte

+ La medicién de la relacion de deformacién proporciona § .
e,
~

+ Aplicacion.

— Ecografia cardiovascular, polivalente, hepatobiliar,
ginecoloégica y obstétrica, abdominales y pélvicas,
urolégica, en urgencias médicas, de mama, con
anestesia y en cuidados intensivos, endovaginal,
pulmonar, transrectal, musculoesquelética,
colorrectal y para exploracién oftalmica.

Especificaciones Técnicas:
» Mide automaticamente: BPD, HC, AC, FL, NT.
+ P-SWE (Point Shear Wave Imaging), medicién

XBit 90

El sistema de ultrasonido en plataforma XBit 90 esta
disefiado para imagenes de ultrasonido multipropdsito
con modos B/N, Doppler Color y elastografia.

Caracteristicas:

+ Software inteligente.

+ Disefio ergonémico.

+ Mayor velocidad de transmision.

+ Bateria interna.

+ Tecnologia de imagenes inteligente:
- Enfoque mas nitido.
- Mayor informacion.
- Flujo de trabajo mas rapido.

Especificaciones Técnicas:

+ Pantalla LED con 360° de angulacion.

+ Teclado:
—Inclinacién de 12° para una extrema comodidad.
— Ajuste de 15cm mas su altura..

Dimensiones:
+ Pantalla LED HD de 21" pulgadas.
+ Panel touch HD de 13.5" pulgadas.

) o8

monopunto de alta precision, mayor
penetracién.

« 2D-SWE, medicién bidimensional

en tiempo real para obtener mas
informacion de diagnéstico.

+ Modo de imagen blanco y negro,

Doppler-Color, 3D/4D, Doppler
espectral, elastografia, con guia de
aguja

+ Opciones consola integrada, pantalla

tactil

+ Tipo de sonda convexo, lineal,

microconvexo, phased array,
endocavitario, sonda tipo lapiz

Dimensiones:
» Pantalla:

- Tamafio: 24 pulgadas

* Humano / Veterinario.
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SONOMAX9

Caracteristicas:
+ Disefio ergonémico:
- El drea proyectada entre el carro y la base es més
pequefia
—Ajuste de altura flexible.
+ Pantalla:
—HD LED (para una mejor claridad).
—Angulo de 30°
- Tactil y ajustable.
—Pantalla giratoria.
+ Flujo de trabajo optimizado.
+ Trackball mas grande para facilitar el control.

+ 5transductores con aplicacion All in One (todo en
uno), transductores de alta densidad, de sonda de alta
frecuencia, de volumen, intraoperatorio, de un solo
cristal, en T, de alta frecuencia, con luces elegantes.

+ Widely:
—El ancho de banda de frecuencia amplia es mas
eficiente para reconstruir una imagen.

* Precision:
- Mayor precisién en el control del ancho de banda del
espectro de transmision y recepcién para mejorar la
penetracion y la resolucién.

» Poder:
—Chip de procesamiento mas potente, plataforma de
procesamiento inteligente de alta velocidad.

Especificaciones Técnicas:
» 10 segmentos TGC para un ajuste de imagen preciso.
+ Teclado con inclinacién de 12° Sonda: 210°
+ Funcion:
-IMV
—Nanoflujo
—SonoPW
—TDI+SonoPW
- Deformacion y tasa de deformacion.

Dimensiones:
» Rango de elevacion de 25cm
+ Pantalla:

—De 23.8 pulgadas.

* Humano / Veterinario.
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Monitor Desfibrilador Monitor Desfibrilador - Avanzado

Caracteristicas: Caracteristicas:

Configuracion estandar:
- Desfibrilacién manual, DEA, 3/5-derivacion ECG, RESP.

* Indicador:
- Dos indicadores de alarma: Encendido, bateria, mantenimiento.
Sonido de alarma y pitido QRS. Sonido de teclas en funcionamiento.

* Interfaz:
—USB interfaz RJ45 interfaz Entrada de CA Conector multifuncional.

Especrﬁcac:ones Técnicas:
DEA:
—Energia de salida: Ajustable:100-360J.
—Ndmero de descargas eléctricas: Ajustable: una, dos, tres veces.
- Los tipos pueden ser DEA: VF &VT.

* Modo de trabajo:
—Método: Oscilométrico automatico.
—Modo de trabajo: Manual, automatico y continuo.
- Tiempo de intervalo: Ajustable 1/2/2.5/3/4/5/10/15/30/60/90/120/18
0/240/480/ 720 min.

+ ECG (derivaciones)
—Tipo de derivacion: 3-derivacién ECG, 5-derivacion ECG, AUTO.
—Seleccién de derivacién:
—5-derivacion: I; II; lll; aVR; aVL; aVF; V.
- 3-derivacion: I; II; Il

+ Desfibrilador:
- Impedancia de entrada: 25MQ) Rango de sefial de entrada: +8m V.
—Umbral de activacion de FC: 200° V.
+ Corriente de deteccion de derivacion off:
—Electrodo de medicién: <0.1° V.
—Electrodo de conduccion: <1°.

DlmenSIones
Tamafio: 295 mm x 252 mm x 316 mm.
* Peso:
-5.6kg (Incluida 1 bateria).
-5.384kg (Unidad principal).
+ Pantalla: 7" TFT pantalla.
+ Resoluciéon: 800 x 480.

Configuracion estandar:
- Desfibrilacién manual, DEA, marcapasos, ECG de 5 derivaciones,
RESP, grabadora térmica.

+ Aplicacion:

—Para uso en la UCI, quiréfanos, area de emergencia o durante
situaciones de emergencia que amenacen la vida.
—Para adultos y pediatria.

+ Indicador:

- Dos indicadores de alarma: Encendido, bateria, mantenimiento.
Sonido de alarma y pitido QRS. Sonido de teclas en funcionamiento.

* Interfaz:

—Interfaz USB, Interfaz RJ45, Entrada de energia CA, Interfaz VGA,
Conector multifuncional.

Especificaciones Técnicas:
- DEA:

—Energia de salida: Ajustable:100-360J.
—Numero de descargas eléctricas: Ajustable: una, dos, tres veces.
- Los tipos pueden ser DEA: VF &VT.

+ Almacenamiento de Datos:

- Eventos de alarma: 200 grupos.

- Perfiles de pacientes: 100 grupos.

- Eventos de pacientes: 1000 grupos.

—Revisién de wave: 48 horas.

—Revisién de NIBP: 2000 grupos.

- Grafico de tendencia: 160 horas.

- Table de tendencia: 160 horas.

—Informe de ECG: 500 casos de informe de diagnéstico de ECG de 12
derivaciones (hasta 5 informes de casos por paciente).

DlmenSIones

Tamafio: 323 mm x 277 mm x 338 mm.

+ Peso: 7.2 kg (sin bateria).
+ Pantalla: 8.4" TFT.

—Resolucién: 800 x 480.

+ Formas de onda:

-5 formas de onda.
-6 formas de onda para ECG de 12 derivaciones.

MEISON
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NK-C1

Cuna Térmica de Calor Radiante

Caracteristicas:
+ 4 Alarmas visibles y audibles:
- Sobrecalentamiento, desviacién de la temperatura, por sensor y
suministro de Energia.
* Modo de controles:
- Control de Precalentamiento, Control Manual y el modo de bebé
controlados por microordenador.
— Comprobacién y Configuracién de Alarmas.
+ Cabeza irradiadora de calor para Rayos X.
- Cajon para chasis de rayos X.

+ El mddulo del calentador es mévil a la izquierda o derecha segun asi

se requiera.

+ Cuatro acrilicos independientes abatibles con regla integrada para
medir a los bebés.

+ Tubo calentador de cuarzo (Infrarrojo)

Espec:ftcac:ones Técnicas:
Alimentacion: 110 VAC / 60 Hz.
+ Puerto de comunicacién serial y panel de control.
+ Bandeja inclinable (Trendelenburg).
+ Carga Maxima de la Bandeja: 10 Kg.
+ Temperatura:
—Ambiental: 18°C-30°C.

Dimensiones:

» Cuerpo Base:

-121cm /66 cm /102 cm.
—Peso: 110,0 kg (aprox.)

* Accesorios:
-775cm/348cm/ 42 cm.
—Peso: 20,0 kg (aprox.)

+ Colchon:
-66,5cm/535cm.

C—

Z4
//////////////////////////////////////////// |

NK-F40
Cuna Térmica de Calor Radiante con
Fototerapia y Bolsa de Reanimacion

Caracteristicas:

Modo de controles:
- Control de Precalentamiento, Control Manual y el modo de bebé
controlados por microordenador.

+ Cabeza irradiadora de calor ajustable para Rayos X.

- Cajon para chasis de rayos X.
El médulo del calentador es movil a la izquierda o derecha segln asi
se requiera.

+ Cuatro acrilicos independientes abatibles con regla integrada para

medir a los bebés.

+ Cabeza irradiadora de calor ajustable.
+ Fototerapia:

—Dos unidades de Fototerapia, una a cada lado de la cabeza
irradiadora de calor, 3 bombillos de fototerapia de 25 vatios.

Espec:ﬁcac:ones Técnicas:

+ Bandeja inclinable (Trendelenburg).

Carga Maxima de la Bandeja: 10 Kg.

Rango de control de bebé: 34,5° C-37,5° C.
Longitud de Onda de Luz:

—Luz azul Fototerapia de 420 - 470 mm.
Temperatura:

- Temperatura Ambiental: 18°C-30°C.
—Temperatura: 25° C - 37° C.

Angulacién de 0° a 15°.

Dimensiones:

Cuerpo Base:

-127cm / 8lcm / 112cm.
—Peso: 120,0 kg (aprox.)
Colchén:

-76cm / 595cm.

www.meisonmedical.com
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NK-CR30 NK-F20

Cuna Térmica de Calor Radiante Cuna Térmica de Calor Radiante con

Caracteristicas:

» Tres modos de control:

- Pre-calentamiento, modo manual y modo controlado por
micro-computadora.

Alarma indicadora de mdltiples fallas.

El angulo horizontal del médulo calentador y la inclinacion

de la cuna puede ser ajustada.

Configuracién opcional:

—Sensor de la temperatura de la piel, ajuste de la altura
(VHA STAND), sistema de bascula y Sp02.

Configuracién estandar:

—Modulo calentador, cuna, columna principal, plataforma
movil, soporte, I.V. y bandeja.

Espec:ﬁcac:ones Técnicas:

* Requerimiento de operacion: .
-18°C-30°C

» Velocidad del aire del ambiente:
-<0.3m/s.

+ Requerimiento de energia: .

—AC220V-230V/50Hz o AC110-120V/50-60Hz, 700VA
Rango de control de temperatura modo bebé:

- 34.5°C-275°C.

—Rango visualizado de la temperatura de la piel:

- +/-02°C

Inclinacién de la cuna:

- +/-10°.

Dimensiones:
» Cuerpo Base: .
—1270mm x 810mm x 1120mm.
+ Peso:
-110Kg.

Fototerapia y Bolsa de Reanimacion

Caracteristicas:

Modo de controles:

- Control de Precalentamiento, Control Manual y el modo de bebé
controlados por microordenador.

Servo-controlado por microordenador.

Con la opcién de control automatico o control manual de la

temperatura.

El médulo del calentador es movil a la izquierda o derecha segun asi

se requiera.

Cuatro acrilicos independientes abatibles con regla integrada para

medir a los bebés.

La temperatura del bebé se puede mostrar por separado.

Cabeza irradiadora de calor ajustable para Rayos X.

—Cajon para chasis de rayos X.

Fototerapia:

—Dos unidades de Fototerapia, una a cada lado de la cabeza
irradiadora.

—Temporizador:

Conector RS232, salida de datos.

Espec'flcac'ones Técnicas:

Cassette de X-Ray es debajo de la cama 2 pcs de los cilindros de
oxigeno y dispositivo de infusion de oxigeno.

Bandeja inclinable (Trendelenburg).

Carga Maxima de la Bandeja: 10 Kg.

Temperatura:

—Temperatura Ambiental: 18°C-30°C.

- Control de Temperatura: 25° C-37°C.

Angulacién de 0° a 15°.

Dimensiones:

Cuerpo Base:
-127cm/81Tcm /112 cm.
—Peso: 142,0 kg (aprox.). [
Colchén: 7

-76cm/59,5cm.
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NK-C500 NK-C3

Mesa de Reanimacion Neonatal con Cuna Térmica Neonatal Con Lampara De
Ruedas Fototerapia
Caracteristicas: Caracteristicas:
+ Calentador radiante para bebés con multiples funciones. » ELNK-C3 es un calefactor radiante para bebés con multiples
- Con la profesionalidad y la comodidad como concepto principal funciones. Con la profesionalidad y la comodidad como concepto
de disefio, proporciona un entorno de lactancia abierto mas principal de disefio, proporciona un entorno de lactancia mas
completo para los bebés. completo y abierto para los bebés.

+ Casete de rayos X bajo el capazo

+ Temporizador.

+ Indicaciones de alarma de fallo.

» Conector RS232 para la salida de datos.

+ Equipado con ajuste de la concentracion de oxigeno y medidor de
flujo, ajustado por separado sin impacto cruzado.

+ Funcion de oximetria de pulso Masimo Sp02 (opcional).

+ El angulo horizontal del médulo calefactor es ajustable.

+ El sistema de inclinacién eléctrica ajusta comodamente el angulo
de la cama.

+ Los paneles transparentes que rodean el moisés pueden girarse
hacia abajo o desmontarse.

+ Lailuminacién es ajustable para reducir el impacto de la Especificaciones Técnicas:
estimulacion luminica en los recién nacidos. » Tres modos de control:
+ Sistema independiente de proteccion contra el exceso de —Modo de precalentamiento, modo manual y modo bebé
temperatura, indicaciones de alarma por fallos multiples. * Suministro con monitor Pl \ SPO2 \ PR.
+ Silencio de la alarma de manos libres (opcional). + Se puede ajustar el angulo del médulo calefactor y la inclinacién del
+ Funcion de tratamiento de fototerapia con bilirrubina, fuente de moiseés.
luz LED (opcional). + Los paneles que rodean el capazo pueden girarse hacia fuera'y
+ Funcion de aspiracion a baja presion, funcion de reanimacién con abatirse.
pieza en Ty funcién de mezclador de aire/oxigeno (opcional). » Accesorios:
+ Sistema de pesaje incorporado (opcional). - Con ldmpara de fototerapia, con botella de oxigeno

» Configuracion:

—Con ruedas, con altura regulable.
+ Otras caracteristicas:

- Con alarma y temporizador.

Especificaciones Técnicas:

+ Tres modos de control de la temperatura:
—Modo de precalentamiento.
—Modo manual.
—Modo bebé.

Dimensiones:
+ Pantalla tactil LCD en color de 8 pulgadas.

www.meisonmedical.com
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NK-09A
Incubadora Térmica Neonatal con Puerta
Lateral

Caracteristicas:

Temperatura de piel y aire servo-controlada.

Puerta lateral de acceso para el paciente.

Doble pared para prevenir la pérdida de calor.

Alarmas visuales y audibles.

Panel de interruptores con pantalla LED digital.

La cama del bebé se puede sacar por uno de los costados de la
incubadora.

+ Resistencia con intensidad ajustable de 0 a 100%.

+ Servo-controlado por microordenador.

* Modos de trabajo: Modo aire.
—Modo bebe y Modo manual (opcional).

Espec:ﬁcac:ones Técnicas:
+ Temperatura:
— Temperatura ambiente: 20 - 30° C.
- Control de temperatura del aire: 25 °C - 37 °C.
—Temperatura tiempo de ascenso: < 45min.
+ Fuente de alimentacion: 110-130 VAC; 50/60 Hz.
+ Consumo: 850 VA.

Dimensiones:

+ Cuerpo Base:
-108,5cm /64 cm /108 cm.
—Peso: 72,0 kg (aprox.).

+ Colchon:

-63cm/35cm.

[ ©] [@D ] [gﬁ‘@}] Pesor 700k (Gprox)

NK-2B
Incubadora Térmica Neonatal con
Elevacion Electronica y Pantalla LCD

Caracteristicas:

+ Lainformacién puede ser visualizada en la pantalla LCD.

+ La cuna incluye un compartimiento para el bebé, un cuerpo principal,
un soporte de altura vertical ajustable.

+ El sistema de circulacion ofrece salida de aire tanto en la parte
delantera como en la trasera.

» Posee una campana de doble pared.

+ Cassette de rayos X debajo de la cuna.
—Cajon para chasis de rayos X.

+ Depdsito de agua tipo cajon
—Todo el depésito de agua puede adoptar una desinfeccion a alta

temperaturay alta presion.
» Caja de sensores integrada incorporada.
» Conector RS-232.

Especrﬁcac'ones Técnicas:

+ Temperatura y Oxigenacion:

—Rango de Control del Aire: 25 °C - 37 °C.

—Rango de Concentracion de Oxigeno: 0 a 99%

—Con una precision de + 3% y la precisién del pesaje es de + 1%.
Potencia maxima de salida es de 1300VA.

Suministro de energia de AC330V - 230V/50 Hz.

Funcién de ajuste de la temperatura a mas de 37°C.

La altura de la unidad es ajustable, asi como la inclinacién de la cuna.

Dimensiones: . Cabina:

* Cuerpo Base: ~103 cm /70 cm/ 83 cm.
-1 cm/77cm/ 88,8 cm. —Peso: 800 kg (aprox.).

MEISON
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NK-100M

Incubadora Multifuncional

Caracteristicas:

* Modo de controles:

- Control de Precalentamiento, Control Manual y el modo de bebé
controlados por microordenador.

Cassette de rayos X debajo de la cuna.

—Cajon para chasis de rayos X.

Las temperaturas se muestran por separado:

- Temperatura establecida, la temperatura del aire y la temperatura
del bebé.

Disefiada con un sistema de aire en la cual circula de la parte de atras

y adelante.

- Sistema de concentraciéon de humedad.

Configurada con equipo fijo de fototerapia de bilirrubina neonatal con

luces SMD LED azules.

Conector RS-232.

Especificaciones Técnicas:
—Temperatura:
—Rango de Control del Aire: 25 °C - 37 °C.
—Rango de Control de Temperatura del bebé: 34 °C - 37 °C.
+ Suministro de energia de AC220V - 230V/50 Hz.
Motor DC de bajo ruido.
Inclinacion de la cuna ajustable.
+ Indicador de alarma de fallo.
Interfaz de entrada de oxigeno.

Dimensiones:

» Cuerpo Base:
-123,0cm /78 cm /170,5 cm.
—Peso: 220,0 kg (aprox.)

NK-200N

Incubadora Neonatal Con Ruedas

Caracteristicas:

Modos de control de la temperatura:
—Modo aire.

—Modo bebé.

—Modo canguro.

Sistema de control de la humedad y la concentracién de oxigeno.
Control eléctrico de la incubadora con un solo botén, que admite la
nivelacién con una sola tecla.

La altura de toda la unidad se puede ajustar.

Método de humidificacion por vapor a alta temperatura.

El dispositivo de filtrado incorporado puede filtrar eficazmente mas
del 99% del polvo.

Triple proteccién independiente contra el sobrecalentamiento.

Especificaciones Técnicas:

- Pantalla: Doble pantalla LCD, con pantalla tactil LCD en color de 12,1
pulgadas y pantalla LCD en color de 5,6 pulgadas.

Motor DC de bajo ruido.
Funcién de cdmara (opcional).
Funcién de monitorizacion (opcional).

www.meisonmedical.com



.. & ]
rl(’re Incubadoras Térmicas

NK-20N NK-2000T

Incubadora Neonatal Incubadora Neonatal de Traslado

Caracteristicas: Caracteristicas:

» Dos modos de control: » La NK-2000T es una incubadora utilizada para el transporte de
—Modo transporte corta distancia de bebés prematuros. Tomando la comodidad y
—Modo bebé controlados por microprocesador. la conveniencia como el concepto principal de disefio, mientras

mantiene una temperatura constante, proporciona un proceso de
operacion de transferencia mas conveniente y crea un ambiente de
transferencia comodo.
» Dos modos de control de la temperatura:
—Modo aire
—Modo bebé
» Multiples fuentes de alimentacion:
- Corriente alterna
- Corriente continua
—Bateria
+ Carro multifuncional: regulable en altura, con amortiguacién, con
blogueo
+ Capota de doble pared con puerta lateral para poder sacar el capazo
+ Sistema independiente de proteccion contra el exceso de
temperatura, indicaciones de alarma por fallos maltiples

@ @ gﬁ @ » Carro ordinario como configuracién estandar, carro de ambulancia
(JH-1/17/111) como configuraciéon opcional

« Sistema de monitorizacién (opcional)

» Alarma indicadora de multiples fallas.

» (Caja con sensor integrado.

» Reservorio de agua en forma de cajén integrado.

» Cubierta con doble pared, sistema de cortina de aire automatica.
* Inclinacién de cabina ajustable.

» Conector para salida de datos RS-232.

» Punto de conexién para entrada de oxigeno.

» Motor DC con bajo ruido.

Especificaciones Técnicas:

> 4 « Temperatura:

— - Funcion de ajuste de temperatura >37° C
L .

Dimensiones:
+ Pantalla tactil LCD en color de 8,8 pulgadas.

ppaes (UEEELELE
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Incubadoras Térmicas rl(’re

NK-30T NK-10B

Incubadora Térmica Neonatal de Traslado Incubadora Térmica Neonatal con Altura

para Ambulancia Ajustable y Gabinete con Cajones
Caracteristicas: Caracteristicas:

» Temperatura de piel y aire servo-controlada. » Modo de controles:

+ Las temperaturas se muestran por separado: - Control de Precalentamiento, Control Manual y el modo de bebé
» Temperatura establecida, la temperatura del aire, la temperatura del controlados por microordenador.

bebé y el nivel de la bateria. » Temperaturas Independientes:

» Modos de Trabajo: - Temperatura; Ambiental, Del aire, Del bebé y Exterior.

—Modo Aire: controla la temperatura de la incubadora —Rango de medicion: 20° C a 42° C.
automaticamente para guardar la temperatura del aire cerca al ajuste —Indicador de potencia de calefaccion.
del operador. + Cabina de Acrilico:

—Modo Bebé: El sensor de temperatura va pegada la piel del paciente -6 puertas, 4 pasa canulas, Colchén con cubierta lavable.
por la cual el sistema de control mantiene el calor y la temperatura + La altura del equipo puede ser ajustada por el usuario.
del bebé. + Flujo de aire posterior con cortina de aire.

+ Alarmas visible y audibles. » Trendelemburg y reversa de 18°.
+ Doble cilindro de oxigeno. + Alarmas de indicacién y falla.

» Doble cajonera inferior.
+ Caja de sensor integrada.

.Espec:ﬁcacrones Técnicas: =iyl

Temperatura:
—Rango de Control del Aire: 25 °C- 37 °C.
—Rango de Control de Temperatura del bebé: 34 °C - 37 °C. Especificaciones Técnicas:
* Suministro de energia ajustable: —Nivel de ruido: Menor que 55dBA.
—ACy DCde 12V y DC de 24V para la Ambulancia. - Humidificador: Incluido hasta 80% HR.
+ Bateria: —Variabilidad de temperatura: +/-0,20C
—Tipo: TP12-26.
- Cantidad: 1 Dimensiones:
—Voltaje: 12VDC, 26AH. . Cuerpo Base:
- Tiempo de carga: 12 Horas. —-108,5 cm / 64 cm / 91 cm.
- Duracién: 6 horas en modo servocontrolado. —Peso: 63,0 kg (aprox.)
- Vida til: 200 ciclos completos de carga y descarga. .« Cabina:
- Fuente de alimentacién: 220 - 240 VAC; 50/60Hz. -1125cm / 665cm / 725cm.
—Peso: 60,0 kg (aprox.)
Dimensiones: + Cabina:
- Cuerpo Base: -106,5 cm /59 cm /80 cm.
-108,5cm/ 64 cm / 84 cm. —Peso: 56,0 kg (aprox.)
- Peso: 70,0 kg (aprox.)
+ Colchon:

e 2186

www.meisonmedical.com




.. & ]
rl(’re Incubadoras Térmicas

NK-300M

Incubadora Neonatal Con Ruedas

Caracteristicas:
* Producto 3 en T: Incubacién, primeros auxilios y monitorizacion.
+ Cambio rapido entre los modos con un solo clic:

—Incubadora infantil y calentador radiante.
» Método de humidificacién por vapor a alta temperatura.
Triple proteccion independiente contra el sobrecalentamiento.
+ El primer modo canguro doméstico: Mantiene eficazmente la

temperatura en la incubadora, apoyando el cuidado estilo canguro.

« Area de radiacién mas concentrada, asegurando que el colchén se
caliente uniformemente.
+ Funcién de monitorizacion (opcional).

Especificaciones Técnicas:

+ Lafuente de alimentacién SAl opcional crea un programa de
transferencia de "Obstetricia-UCI-Sala de operaciones” de una
sola vez.

+ Algoritmo de nucleo PID actualizado.

+ Cama:

—Cama infantil con rotacion bilateral de 360°.

- Control eléctrico del moisés con un solo botén, que admite la
nivelaciéon con una sola tecla.

Funcionalidad:

—Con ruedas, de altura variable.

» Accesorios:

—Con monitor.

+ Otras caracteristicas:

—Con 4 ventanas de acceso.

Dimensiones:
+ Pantalla:
—Pantalla tactil LCD en color TFT de 10,4 pulgadas, con caracteres
grandes y claramente visibles a gran distancia.

NK-2100T

Incubadora Neonatal de Traslado
Caracteristicas:

Equipado con un sistema operativo integrado inteligente en

combinacién con varias CPU para lograr un control preciso de la

temperatura, la humedad y la concentracién de oxigeno.

Fuerte adaptabilidad, se pueden expandir mas funciones de

interacciéon humano-computadora en el futuro.

Pantalla modo tactil y de desplazamiento.

Campana de doble pared:

— Minimizar la pérdida de calor generada por el transporte
intrahospitalario e interhospitalario.

Algoritmo central PID actualizado permite que la temperatura en la

incubadora fluctie de manera mas estable.

El sensor de humedad incorporado logra un control preciso de la

humedad en la incubadora.

Especificaciones Técnicas:

Concentracion de oxigeno (21 % o 100 %).

Cama:

-4 almohadillas de silicona amortiguadoras.

- Colchén antiescaras de alivio de presion hecho de materiales de
TPU es antibacteriano, impermeable, suave y transpirable.

Monitoreo de oximetria de pulso Masimo Rainbow Sp02:

- La sensibilidad de deteccién de cardiopatias congénitas criticas
(CCHD) se puede aumentar al 93 %

- Puede reducir significativamente la incidencia de retinopatia del
prematuro grave (ROP).

Carro:

- Ajuste continuo de altura.

—Elevador eléctrico opcional con ajuste continuo de altura, capaz de
realizar operaciones de carga o descarga facilmente por una sola
persona.

Dimensiones:
Pantalla LCD a color de 5,6 pulgadas.
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Lamparas de fotocurado rl.(’re

NK-L90
Lampara de Fototerapia LED

Caracteristicas:
» Compatible con todas las incubadoras.
+ Elanguloy la altura pueden ser ajustados.
» Compuesta por un banco de LED de Luz Azul.
- De bajo consumo y larga duracién (mas de 5,000
horas)
+ Pantalla digital de tiempo en uso.

—Temporizador de cuenta del tiempo de fototerapia.

» Posee freno en las 4 ruedas.
* Espectro: 465 nm.

Especificaciones Técnicas:

+ Longitud de onda de luz azul: de 420 a 470 nm.
» Angulo de ajuste de la fototerapia: 0 - 60°.

» Fuente de alimentacion: AC110V-120W 60Hz.

» Maxima potencia de salida: 100 W.

NK-90

Lampara de Fototerapia

Caracteristicas:

» Luz de fototerapia generada por LEDs cabeza
ajustable

» Compatible con todas las incubadoras

» Modelos moviles y fijos: modelo fijo es especial
montado en la incubadora de nuestra compafiia.

» Temporizador de cuenta del tiempo de fototerapia

+ Anguloy altura ajustable.

Especificaciones Técnicas:

» Fuente de alimentacion:AC110V-120W 60Hz

» Maxima Potencia de salida: 100W Declaraciéon de
trabajo Fuente de luz: LED

» Espectro: 465nm

i —— g
o —

Dimensiones:

+ Cuerpo Base:
-955cm / 655cm / 20,5cm.
—Peso: 23,0 kg (aprox.)
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r.l'(’re Lamparas de fotocurado

NK-P80

Lampara de Fototerapia Neonatal LED

Caracteristicas:

+ Equipo de fototerapia intensiva, amplia area efectiva de . .
tratamiento. Dimensiones:
Los angulos de la lampra pueden ser ajustados. * Peso: 23Kg

Luz radiante equipada con sistema de ventilador refrescante.

Para incubadora infantil y calentador radiante.

Temporizador y bloqueador de llantas.

Fuente de luz:

- LED azul y amarilla.

» Rango de longitud de onda de luz azul:
—450-470nm

+ Rango de longitud de onda de luz amarilla:

-585-595nm

Espec:ﬁcac:ones Técnicas:

» Rango de temperatura: 15 °C-35 °C

Humedad relativa: 30%-75% RH

+ Presién atmosférica: 700hPa-1060hPa

Suministro de energia: AC220V-230V/50Hz o ACT110-120V/50-

60Hz

- Area de superficie efectiva: 50cm x 25cm

+ Tiempo de vida de luz LED: 20000 horas.

+ Rango ajustable de la altura del médulo de la lampara: 1350mm-
1680mm

+ Angulo de radiacién: 0°- 60°

NK-S70
Equipo De Fototerapia de
Bilirrubina Neonatal

Caracteristicas:
+ Equipo de fototerapia intensiva, amplia area efectiva

| \Q;/
Espec:ﬁcac:ones Técnicas: g . =

* Rango de temperatura: 15 °C-35 °C

* Humedad relativa: 30%-75% RH

+ Presion atmosférica: 700hPa-1060hPa

+ Suministro de energia: AC220V-230V/50Hz o ACT10- L I
120V/50-60Hz "‘r_

+ Area de superficie efectiva: 50cm x 25cm

+ Tiempo de vida de luz LED: 20000 horas. ”

+ Rango ajustable de la altura del médulo de la ldmpara:
1350mm-1680mm

+ Angulo de radiacién: 0°- 60°

Dimensiones:
» Peso: 23Kg

i\
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Equipo de fototerapia rl.(’re

NK-A100 NK-200B

Equipo de fototerapia de Bilirrubina Equipo de fototerapia de Bilirrubina
Neonatal Neonatal
Caracteristicas: Caracteristicas:
+ Equipo de fototerapia de bilirrubina neonatal. » Alarma visual:
+ Fuerte irradiacion de luz azul para una reduccion del ictericia. —360° se puede observar la informacién de la alarma en todas
+ Pantalla tactil LCD a color, operacién visualizada, las direcciones.
proporcionando una experiencia de usuario mas directa. » Soporte VHA:
+ El disefio de cuello de cisne de facil uso permite ajustar - La cama se puede ajustar libremente mientras se opera.
facilmente el angulo para adaptarlo a las necesidades clinicas y + Ventana lateral de observacion:
dirigirlo a la zona de tratamiento designada para una fototerapia - Ventana de observacion marrén para observar el estado de
eficaz. tratamiento.
+ La gama principal de longitudes de onda permite una eficacia + Colchoén de malla:
6ptima de absorcion de la bilirrubina para un tratamiento eficaz - Colchén de malla transmisor de luz, suave y comodo al tacto,
de la ictericia neonatal. con permeabilidad al aire para la piel del bebé
+ Pequefio y portatil, se puede combinar con flexibilidad con otros + Interfaz de RS232.
productos con funciones de fototerapia de luz descendente para » 16 tubos de LED
crear una solucién de fototerapia de doble cara més eficaz. + Pantalla tactil LCD a color de 5.1 pulgadas
Especificaciones Técnicas: Especificaciones Técnicas:
« Fuente de luz: * Luz azul de 360°:
—LED azul. - Fototerapia de luz azul omnidireccional con gran area efectiva,
« Irradiancia total de bilirrubina: alta intensidad, buena uniformidad, es eficaz para la ictericia,
— (z40uW/cm2/nm) acortando el tiempo de tratamiento.
- Rango de longitud de onda dominante: + Longitud de onda dominante es de 400 - 550nm
—585-595nm * Inclinacion del colchén es ajustable 29 ©
+ Irradiacion efectiva (Fuente de luz de alto enfoque, para * Vida atil de LED:
garantizar que los neonatos puedan recibir completamente el —250,000.horas
tratamiento de luz azul): - Fototerapia fuerte:
- (1000 cm?) —irradiacién mas fuerte de la bilirrubina.

Z
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ri'(’re Equipo de fototerapia

NK-100C

Bilirrubinometro transcutaneo

Caracteristicas:

Transmision inteligente, eficiente y facil de usar.

Almacena la informacion de multiples pacientes simultdneamente.

Equipado con una base de carga, la bateria recargable se puede cargar durante mucho tiempo y
puede medir continuamente 2000 veces.

Comprobador de luz integrado.

Establece una deteccidn eficaz, identifica con precisién a los nifios con ictericia de alto riesgo y
cumple con las ultimas pautas de intervencion clinica.

Puede realizar mediciones continuas de multiples pacientes sin calibracion repetida.

Especificaciones Técnicas:

Pantalla tactil a color de 3.0 pulgadas.

Lampara de flash de xen6:

-2150,000 mediciones.

Unidades de medida:

—Mg/dL y umol/L (se pueden cambiar y mostrar)
Medicién promedio:

—De 1a 5 métodos -1
J
=
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Bombas de Infusion

rbre

NK-500B

Bomba de Infusion de un Canal con
Pantalla LCD

Caracteristicas:

+ Cuenta con pantalla LCD y micro controlado por ordenador.

+ Bomba peristaltica:

- Es la fuente de energia con mdltiples sensores para controlar la
bomba de infusion y tiene variedad de funciones de alarma.

Circuito de Infusion Estandar.

+ Después de terminar el volumen total de la infusién, la bomba se
cambia ha estado KVO automaticamente.

+ Puede hacer la infusion automatica de acuerdo con la velocidad de
ajuste de infusion.

+ Se puede controlar el flujo de liquido al paciente.

+ Con ajuste del volumen de infusién y la velocidad.

* Modos de uso:
—Goteo por minuto.
- Mililitros/hora.

Especificaciones Técnicas:
+ Fuente de alimentacion:
—-AC: 10V + 22 V; 60Hz + THz; DC: 12V (bateria incorporada).
+ Bateria:
—Trabajo continuo por 2 hrs, después de apagar la alimentacion.
Sensibilidad de oclusion:

—Tres niveles ajustables de presion de oclusion (alta, media y baja).

Dimensiones:
+ Equipo:16,5cm / 115cm / 20,5cm.
+ Peso: 2,5 kg (aprox.)

NK-60B

Bomba de Infusion de Dos Canales con
Pantalla LCD Color

Caracteristicas:

Cuenta con pantalla LCD y micro controlado por ordenador.

Infusion sola, la infusion de dos liquidos al mismo tiempo o infusién

para dos personas.

Circuito de Infusion Estandar.

Multiples sensores para controlar la bomba de infusion y funciones

de alarma.

Caudal de perfusion.

Posee alarmas visuales y audibles.

Aplicar para liquidos de variedades:

- Se puede utilizar para infundir soluciones nutritivas liquidas y alta
transparentes incoloros y de color opaco.

- Se puede controlar el flujo de liquido al paciente.

Infusion:

- Aparato de Infusién Especializada: 0,7 ml / h-1200 mL / h.

- Aparato de infusién ordinario: 0,1 ml/ h de 600 ml/ h.

— Aparato especializado infusion: + 5%

—Velocidad Media; 23 o Humedad: 60%

- Volumen total de infusién preestablecido: 0.1-9999ml.

Especificaciones Técnicas:

Sensibilidad de oclusion:
- Tres niveles ajustables de presion de oclusion (alta, media y baja).
Posee 2 modos de infusion: gota/min y ml/hr.

Dimensiones:

Equipo:185cm / 115cm / 19,6 cm.
Peso: 3,8 kg (aprox.)
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ff?fe Monitor de Electroencefalografia

NK-8S
Monitor de EEG

Caracteristicas:

» Monitor de diagnéstico y tratamiento de la funcién cerebral.

+ Seintegran las funciones de monitoreo SpO2 y monitoreo de
video con aEEG (electroencefalograma integrado de amplitud)
+ EEG (electroencefalograma original).

+ Maquina médica integrada, pantalla intuitiva de graficos de
tendencias multiples.

+ Pantalla tactil a color de grado médico de 19 pulgadas.

» Monitoreo de video de vision nocturna de alta definicion.

+ Aplicaciones:

- Cribado de los neonatos con riesgo de encefalopatia
hipoxica isquémica neonatal (EHI); sepsis del lactante
prematuro (SIE); asfixia; epilepsia; convulsiones; hemorragia
intracraneal e hidrocefalia.

* Monitoreo:
—Monitoreo en tiempo real de cambios dindmicos en la
funcién cerebral neonatal.
- Deteccién oportuna de convulsiones subclinicas, ataques
epilépticos y estados epilépticos.
—Monitoreo del curso y eficacia de la terapia de hipotermia
leve en EHI.

+ Evaluacion:
—La madurez cerebral del nifio.
- Los efectos del tratamiento de varias intervenciones.
—El grado de lesion cerebral en nifios y mejorar la precision
del prondstico.

Electroencefalograma integrado de amplitud (aEEG):
- Espectro intuitivo y facil de interpretar.

Especificaciones Técnicas:

+ Equipado con bateria recargable de iones de litio para
soportar el servicio independiente durante 2h.

+ 4 derivaciones estandar.

+ 8/12 derivaciones opcionales

+ Visién nocturna:
- Rotacién horizontal y vertical.
—Iluminacién de hasta 20m.
—Sensibilidad para identificar el nUmero de convulsiones:
-81.2%.
—Sensibilidad para identificar nifios con convulsiones:

-89.7%.

MEISON
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Aparato de Terapia rl.(’re

NK-100A

Aparato de Terapia de Hipotermia

Neonatal

Caracteristicas: Especificaciones Técnicas:

+ Simplifica el tratamiento de la hipotermia leve y proporciona - Funcién de llenado/drenaje de agua de forma eléctrica
un plan de tratamiento mas efectivo para los recién nacidos para facilitar al personal médico a operar de manera
con encefalopatia hipéxico-isquémica neonatal (EHI). segura.

+ Retroalimentacién del monitoreo de la temperatura corporal. - Puede usarse junto con monitores EEG.

+ Cuenta con la funcién de memoria de apagado, una vez
restablecido después del apagado, se puede continuar el * Periodo de enfriamiento por induccion:
tratamiento de acuerdo con el estado original. - A través de la manta de control de temperatura, se baja

+ Interfaz de transmisién incorporada. la temperatura corporal/ temperatura rectal del recién

+ Ajuste automatico del aumento y la caida de la temperatura nacido a 33,5°C- 34 °Cen 2 horas.
del agua.

+ Se desarrolla la tecnologia de control de la capacidad + Periodo de mantenimiento a baja temperatura:
de refrigeracién en combinacién con las caracteristicas - Temperatura corporal del recién nacido entre 33,5°y 34°,
fisiologicas de los recién nacidos. con una duracién predeterminada de 72 h.

+ Multiples modos, ajuste de diferencia inteligente:
- Modo rectal de temperatura constante. * Periodo de recalentamiento lento:
—Modo de operacién automatica (rectal). - Temperatura corporal normal de 37°.
—Modo manta de temperatura constante.
—Modo de respaldo + Etapa de aislamiento térmico:

+ Tamafio pequefio. —Temperatura constante.

Bajo nivel de ruido:

- El conjunto del equipo no tiene vibraciones, lo que crea un
entorno de tratamiento médico silencioso.

Pantalla tactil LCD:

-8 pulgadas.

—Se puede ajustar el brillo de la pantalla de 1a 5 niveles.

—Modo nocturno.

prrse ,___, ':;.:.,
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ri'(’re Resucitador Infantil

NK-NEO T

Resucitador Infantil con Piezaen T

Caracteristicas:

+ Diseflado especialmente para lactantes de hasta 10 kg.

+ Control accionado por aire, no requiere suministro de energia.

+ Tiene funciones de ventilacién y resucitacion con presion
positiva; succion con presion negativa para despejar las vias
respiratorias y suministro de oxigeno (NEO-II).

+ Cuenta con valvula de control de concentracién de oxigeno y
flujometro.

+ Aplicaciones:
—Médulo de succién de presién negativa neumatica.
—Modulo de mezcla de aire y oxigeno.
—Manémetro de presion negativa.
—Modulo de resucitacién en T.
- Silenciador.
+ Valvula de configuracién de flujo de resucitaciéon en T.

f:'specificaciones Técnicas: [@] [%] []

Parametro requeridos para el equipo:

—Temperatura 18°- 40°

—Humedad: 5% - 95%

—Clase de proteccion de entrada de liquido IPX4

- Transporte y almacenamiento: Temperatura: -40° - 60° /
Humedad: 95%

- Presion de aire: 50~106kPa

+ Parédmetros del sistema: P —
—Rango de presion de entrada de aire:
300~500kPa(sobre45~75Psi)
- Flujo de aire: 250L/min
—Rango de alarma de presién baja: 150 + 50kPa
—Rango de flujo de componente de manguera de presion baja de
aire médico: 160~500L/min.

+ Funcion de resucitaciéon en T:
—Rango de manémetro de diafragma: -10 - 80cmH20
- Precisiéon de mandmetro: escala maxima + 2%
—Rango de configuracion de presién maxima (Pmax): 1- 60
cmH20

+ Rango de configuracién de presion inspiratoria pico (PIP):
- Cuando el flujo es de 5 L/min, 1-57 cmH20
— Cuando el flujo es de 8 L/min, 2-58 cmH20
- Cuando el flujo es de 10 L/min, 3-59 cmH20
- Cuando el flujo es de 15 L/min, 5-60 cmH20

+ Rango de ajuste de presion espiratoria final positiva (PEEP):
- Cuando el flujo es 5 L/min, 0-8 cmH20
- Cuando el flujo es 8 L/min, 0.2-17 cmH20
- Cuando el flujo es 10 L/min, 0.5-23 cmH20
- Cuando el flujo es 15 L/min, 1-28 cmH20

Dimensiones:
* 290mm x 180mm x370mm




Concentrador de Oxigeno yuwell

8F-5A

Concentrador de Oxigeno - 5 Litros

Caracteristicas:
+ Concentrador de Oxigeno Yuwell de 5 Litros.

* Funcionamientos:
- Funcionamiento silencioso.
—Alta temperatura de compresor - con apagado automatico.
—Alarmas de presion alta y baja - con apagado automatico.
—Sobrecarga de corriente o perdida de conexion - con apagado
automatico.
—Error del compresor - con apagado automatico.

+ |deal para suministrar oxigeno de alta pureza a pacientes con
problemas respiratorios.

» Uso en clinicas, hospitales y en el hogar.

+ Auxilia en el proceso de rehabilitacién y ayuda a prevenir
enfermedades.

+ Tecnologia de absorcién por oscilacion y presion.

» Adaptador para uso de 2 pacientes.

Especificaciones Técnicas:

» Control infrarrojo del sistema.

* Flujo maximo recomendado: 5L/min

» Concentracion de oxigeno: 96% al 90%

+ indice de ruido: 52dB

» Tiempo de operacion Min: 30 minutos

+ Sistema de trabajo: Continuo

» Temporizador Ajustable: de O a 120 minutos

Dimensiones: + Incluye:

+ Pantalla: LCD —Canula de Oxigeno Nasal.
+ Equipo: 39cm / 245cm / 50cm. —Nucleo de Filtro.

+ Peso: 11,8 kg. —Manual de Usuario.

— Control Remoto.

yuwell

El mejor equipo de Oxigenoterapial!
oncentradores de Oxigeno, Tanques de Oxigenacion, Ventiladores, Accesorios y

YT-1
Termodmetro Infrarrojo Digital - Dos
Sensores

Caracteristicas:

+ Medida rapida sin contacto:
- Tiempo de Medicion de 1 segundo.
— Medicién de temperatura de 3a 7 cm.
- Sin contacto con la piel humana.

+ Guia de vibracién

+ Seleccién de modo silencioso
+ Medicion de guia de distancia
+ Pantalla retroiluminada

+ Doble Sensor:
—El termémetro cuenta con dos sensores para una lectura
mas exacta.
- El rango de distancia para que detecte la temperatura es
de 5cm.
+ Alarmas:
- El termémetro vibra y suena al terminar la lectura.
- La alarma de finalizacion se puede desactivar mediante el
interruptor del costado.

Especificaciones Técnicas:

+ Resolucién: 0.1°C

+ Rango de medicién: 32.0°C~43.0°C

* Exactitud: +0.2 °C (35.0 °C~42.0 °C)

+ Fuera de ese Rango: +0.3°C

+ Temp. de funcionamiento: - 16 °C ~ 35 °C

+ Temp. de almacenamiento: - 20°C ~ + 55°C
* Humedad relativa: < 85%, sin condensacién
+ Bateria: 1.5V, 2 pilas AAA

Dimensiones:

+ Equipo: 149cm / 38cm / 42cm.
+ Pantalla: LCD retroiluminado.

+ Peso: 68 gm. (sin bateria).
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SonoScape Sistemas de endoscopia

HD-350

Torre De Endoscopia De Alta Definicion
(HD)

Caracteristicas:

+ Con sus imagenes de Alta Definicién (HD), podra cumplir con los
objetivos del examen y beneficiar a sus pacientes, entregando un
diagnéstico mas preciso y seguro.

+ Opcional: Conexién DICOM

Especificaciones Técnicas:
+ Procesamiento Versatil de Imagenes con seccion de insercién de 9.3
estandar.

—Basado en el sensor de imagen CMOS, HD-350 proporciona una
alta calidad de imagen con bajo nivel de ruido en su monitor de
21,5" HD Grado Médico, lo que mejora la claridad y optimiza la
vision durante sus procedimientos de rutina, asi como durante
intervenciones complejas.

- La tecnologia CMOS de los sensores de luz SonoScape permite
realizar diversas caracteristicas de la imagen, como el Color,
Bordes y Estructuras para brindarle los detalles que necesita en
los procedimientos.

+ Flujo De Trabajo Inteligente:

- El flujo de trabajo inteligente de la estacién de trabajo incorporada
del HD-350 ayuda a los médicos a editar informes, grabar videos y
administrar archivos de pacientes con facilidad.

- Permite ingresar los datos del paciente, su historia clinica,
capturar imagenes, grabar videos, ingresar bodymarks y editar e
imprimir informes mediante su Sistema Flexible de Reportes en un
solo paso.

- Cuenta con conexién DICOM y USB para una facil transferencia de
archivos.

* Fuente De Luz LED
- Con su fuente de luz HDL-35E con tecnologia LED como lampara
principal, es altamente eficiente y tiene una vida Util mas larga
(>5.000hs).
— HDL-35E admite la conexién Hot Plug, por lo que puede cambiar
réapidamente los endoscopios entre los exdmenes sin apagar el
sistema.

Dimensiones:
« Total: 455mm x 370mm x 124mm. —
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Sistemas de endoscopia SonoScape

HD-500
Torre De Endoscopia De Alta Definicion
(HD)

Caracteristicas:
+ Lasolucién integral y redituable esta evolucionando con sus
necesidades. Hoy puede obtener el maximo del procesador de * Flujo De Trabajo Brillante:
imagenes HD 500 a medida que actualizamos la configuracion del - ELHD-500 cuenta con una estacién de trabajo incorporada
sistema. con un disco rigido de 500GB. Almacenar y archivar lo que ha
+ Con la iluminacién duradera de la fuente de luz de 2 LED de capturado en un solo paso.
SonoScape, quedara gratamente sorprendido con su ya conocido - Le permite acceder a los sistemas de gestion de datos del
sistema de video endoscopia. paciente, generar, editar e imprimir informes personalizados sin
+ Opcional: Conexién DICOM la necesidad de ningln software externo.
Especificaciones Técnicas: « Disefio Ergonémico Del Mango Del Endoscopio:
* Aprovecha Ambos Modos De Luz: - Cémodo de sostener, el mango del endoscopio de la serie 500
- VIST1 es una tecnologia de cromoendoscopia que combina el adopta un disefio ergonémico y una disposicion intuitiva.

procesamiento de imagenes opticas y digitales.

- Con solo tocar un botén, le proporciona un contraste de imagen
claray brillante, que permite una mejor vision de la mucosa y los
vasos sanguineos en el tracto gastrointestinal.

—En los modos Luz Blanca y VIST, el procesador de imagenes HD-
500 produce ain mas detalles con la fuente de luz de 2 LED, y ya

*+ Excelente Maniobrabilidad:
—El radio de curvatura corto y la rigidez gradual permite intubar,
alcanzar y observar eficientemente.

no reduce el brillo en el campo lejano. « Canal Auxiliar De Lavado:

—Su sensor de imagen CMOS permite mejoras en multiples etapas —Todos los endoscopios estan equipados con canal auxiliar de
en color, borde y estructura, resultando en una visualizacién lavado.
optima a través del procesamiento interno. — Limpia cualquier mucosidad o sangre y asegura una visién clara

en todo momento.

Insercién Optimizada:
- Larigidez gradual hace que la insercién sea mas facil y suave,
en cualquier seccién del tracto luminal Gl.

Dimensiones:
+ Total: 455mm x 370mm x 124mm.
* Peso: 9.55Kg.
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